A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA:

Néazov stavby :

Bytovy komplex s polyfunkciou - ANDROMEDA

Stupen:

dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie I. ETAPA

Charakter stavby:

novostavba

Miesto stavby :

Wuppertalska ul., Kosice-Sidlisko KVP

Parcela: p.¢. 3755/826, katastralne izemie Grunt

Kraj : Kosicky

Okres: Kosice Il

Obec: Kosice-Sidlisko KVP

Investor : ANDROMEDA INVEST, s.r.o., Juzna trieda 5, 040 01

Kosice

2. SPRACOVATELIA PROJEKTU:

GP, ASR: ar.chitect s.r.o., Ing. arch. Rodzifak Andrej, 0905 543 306
rodzinak@ar.chitect.sk
Statika: Ing. Zigo Igor, 0903 625 731

zigo.igor7@gmail.com

VN pripojka, Trafostanica

Ing. Miklo$ Jakub, +421 911 291 422
miklosjakub@gmail.com

ELI silnoprud, slaboprud

Ing. Hruska Martin, 0903 105 603
m.hruskaeli@gmail.com

TZB (voda, kanal,
vykurovanie, VZT):

plyn,

KLIMA-TEPLO Designing, Ing. Petkani¢, 0905 139 015
petkanic@klimateplo.sk

Poziarna ochrana:

Ing. Kristifidkova Daniela, 0907 639 551
danielakristinakova@gmail.com

Doprava:

Ing. Vahovsky Miroslav, +421 907 930 427
vahoprojekt@gmail.com

Sadové Upravy:

Ing. Vagasky Vladimir, 903 656 688
vagaskyvladimir@gmail.com
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3. VSTUPNE PODKLADY:

LV a képia katastralnej mapy

geodetické zameranie pozemku

geologicky a hydrogeologicky elaborat

architektonicka Studia vypracovana ar.chitect s.r.o., April 2019

- ,Dopravno — inzinierske posudenie dopravného napojenia Bytového komplexu
Andromeda Kosice - Sidlisko KVP, ulica Wuppertalska na nadradeny komunikacny

systém®
- Dendrologické hodnotenie zdravotného stavu drevin
- Hlukova studia
- Rozptylova /emisna / Studia

- Sprava o hodnoteni podla zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov

na Zivotné prostredie v zneni neskorSich predpisov
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4. CLENENIE STAVBY:
Stavba je Clenena na stavebné objekty :

1.E-SO 01 Polyfunkény blok A

SO 01.01 Vyskova sekcia

SO 01.02 Polyfunk&na sekcia

SO 01.03 Uskakovana sekcia

SO 01.04 Spevnené plochy a komunikacie

SO 01.05 Sadoveé upravy, ihriska

SO 01.06 Pripojka NN

SO 01.07 Pripojka slabopruadu — S.Telekom

SO 01.08 Horucovodna pripojka

SO 01.09 Pripojka vody

SO 01.10 Kanaliza¢na pripojka

SO 01.11 Dazdova kanalizacia, vsakovacie objekty
1.E-SO 02 Polyfunkény blok B

SO 02.01 Vyskova sekcia

SO 02.03 Uskakovana sekcia

SO 02.04 Spevnené plochy a komunikacie

SO 02.05 Sadové upravy, ihriska

SO 02.06 Pripojka NN

SO 02.07 Pripojka slabopruadu — S.Telekom

SO 02.08 Horucovodna pripojka

SO 02.09 Pripojka vody

SO 02.10 Kanaliza¢na pripojka

SO 02.11 Dazdova kanalizacia, vsakovacie objekty
1.E-SO 03 Polyfunkény blok C

SO 03.01 Vyskova sekcia

SO 03.03 Uskakovana sekcia

SO 03.04 Spevnené plochy a komunikacie

SO 03.05 Sadové upravy, ihriska

SO 03.06 Pripojka NN

SO 03.07 Pripojka slabopruadu — S.Telekom

SO 03.08 Horucovodna pripojka

SO 03.09 Pripojka vody

SO 03.10 Kanaliza¢na pripojka

SO 03.11 Dazdova kanalizacia, vsakovacie objekty
1.E-SO 04 VN pripojka a Trafostanica
1.E-SO 05 Sadové upravy , ihriska

SO 05.01 Promenada

SO 05.02 Udolie
1.E-SO 06 Rekonstrukcia krizovatky Wuppertalska-Moldavska
1.E-SO 07 Cyklisticky chodnik - udolie
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5. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE:

Plocha pozemku 100,0% | 17.004 m2
Zastavana plocha 37,3% | 6.341 m2
z toho zelen na garazi 9,5% 1.619 m2
Plocha zelene 40,9% | 6.957 m2
z toho plocha zelene Sportovisk 20,1% 3.414 m2
Spevnené plochy a komunikacie 21,8% | 3.706 m2
z toho spevnené plochy Sportovisk 2,1% 360 m2
Plochy pre $port spolu 22,2% | 3.774 m2
SO 01, A S002, B S003, C Spolu
pocet bytov celkom 111 51 61 223
pocet bytov nad 60m2 50 20 21 90
pocet bytov pod 60m2 61 31 40 133
pocet net?yt. priestorov na prechod. 3 9 0 12
ubytovanie
plocha bytov °70%, 3190,0 3613,1| 13507
uzitkova plocha bytov 0605, 3092,2 3549,1| 13247
51;);23a:ie;byt. priestorov na prechod. 141.0 363.0 0.0 504
pocet polyfunkcii 5,0 2,0 2,0 9
pocCet admin. priestorov 16,0 0,0 0,0 16
plocha polyfunkcie 899,0 230,0 300,0 1429
uzitkova plocha polyfunkcie 514,0 110,0 167,0 791
plocha admin. priestorov 151 10’ 1511
uzitkova plocha admin. priestorov 869,0 869
plocha bytovych skladov 413,0 130,0 195,5 739
plocha komunikécii 1635, 564,0 5935 2793
plocha teras 766,4 532,5 530,8 1830
technické zazemie 123,5 35,0 35,0 194
celkovy pocet parkovacich miest 225,0 110,0 112,0 447
pocet vnutornych parkovacich m. 197,0 110,0 112,0 419
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pocet vonkajSich parkovacich m. 28,0 0,0 0,0 28

5.1 POPIS STAVBY

Navrhovany bytovy komplex |. Etapa pozostava z 3 blokov /A,B,C/ pozdiz
Wuppertalskej ulice v KoSiciach na sidlisku KVP. Kazdy blok pozostava z dvoch
sekcii a to viacpodlaznej /8 NP,6NP/ a malopodlaznej /4+1 NP/. Obidve sekcie su
osadené na dvojpodlaznej podzemnej garazi. Garaze blokov B,C su pristupné
obojsmernou rampou priamo z obsluznej komunikacie.

Prvy blok A, SO 01 ma viacpodlaznu sekciu pozostavajucu z obytnej /13NP/ a
administrativnej veze /8NP/.

Na prizemiach sekcii su navrhované priestory pre obCiansku vybavenost. Ostatné
podlazia su ur€ené pre byvanie v bytoch réznych velkosti. Komplex je dotvoreny
dalSimi funkciami najma Sportovo-rekrea¢nou v Casti pozemku prifahlého udolia.

Dopravné pripojenie a rieSenie statickej dopravy.

Bytovy komplex je dopravne napojeny z dvoch smerov prostrednictvom
Wuppertalske ulice. Z juhu sa obsluzna komunikacia napaja na Moskovsku triedu a
zo severu na triedu KVP. Jednotlivé garaze blokov su spristupnené obojsmernymi
rampami a na dvoch podlaziach. Staticka doprava je doplnena exteriérovymi
staniami. Celkovo je k dispozicii az 419 p.m. + 28 exteriérovych stani. V komplexe je
navrhovanych 17 parkovacich miest naviac.

Prieskumy, posudky, vypocty.

Prilohou DUR je Hlukova Studia, Emisna Studia, Svetlo-technické posudenie,
Dopravno-kapacitné posudenie, Vypocet statickej dopravy a Geologického elaborat.

5.2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA:

Pozemok je svahovity, nepravidelného pozdizneho pddorysu. Vyraznejsie je
svahovany v smere zapad/vychod, mierne zo severu na juh. Z vychodnej strany je
lemovany udolim Ci¢kovského jarku - miestneho potoka, ktory ho oddeluje od
nedalekej lokality individualnej bytovej vystavby.

Zo zapadnej strany ho vymedzuje Wuppertalska ulica a vysokopodlazna zastavba
sidliska KVP. Z juznej strany je parcela ukon€ena miestnou obsluznou komunikaciou
dopravne napajajucou areal tenisového komplexu a mostom Moskovskej triedy -
Stvorprudovou komunikaciou dopravne napajajucou sidlisko KVP. Zo severu parcela
ohrani¢na nie je a plynule udolie pokracuje az po cestnu komunikaciu - triedu KVP

5.3 OCHRANNE PASMA
Parcela sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pasme. V blizkosti, v udoli, sa

nachadza mestsky biokoridor regionalneho vyznamu, ktory prepaja Bankov a udolie
Myslavského potoka cez udolie Cickovskeého jarku.
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5.4 ZHODNOTENIE GEOLOGICKYCH A HYDROGEOLOGICKYCH
POMEROV

Predmetné Uzemie sa nachadza v intravilane mesta KosSice v JV Casti sidliska
KVP — Wuppertalska ul. na vychodne orientovanom svahu nad tenisovymi kurtami.

V zmysle geomorfologického &lenenia Slovenska (Mazur, E., Lukni§, M., 1980) patri
skumané uzemie do oblasti Lu¢enecko — KoSicka znizenina, podcelku KoSicka
kotlina, oddielu Kosicka rovina.

Na geologickej stavbe predmetného uzemia sa podielaju od povrchu ilovité
sedimenty premenlivej hrubky a sedimenty zastupené intenzivne zahlinenymi na
svahy zvleCenymi Strkmi pévodne pochadzajucich z vysSie polozenych starSich
fluvialnych a proluvialnych akumulacii. Hlinité a ilovité Strky su vyvinuté a zachované
na mensich plochach a Casto tvoria len pozostatky po erodovanych terasovych
stupnoch. Pod kvartérnymi sedimentami sa nachadzaju sedimenty neogénu vo forme
tufiticko- lignitickej série.

Podzemna voda sa nachadza prakticky pod celym tizemim ale v réznej hibke
(2 — 20m). Nevyskytuje sa suvisla hladina podzemnej vody a niet ani suvislych
zvodnenych vrstiev.

Z hladiska zakladania hodnotime zakladové pomery ako zlozité a to najma pre
velku nehomogenitu podzakladia. Dochadza k velmi Castému striedaniu
jemnozrnnych — ilovitych zemin so zeminami Strkovitymi vo vodorovnom aj zvislom
smere. Nebola zistena suvisla hladina podzemnej vody, ta sa moéze vyskytovat v
Strkovych vrstvach a SoSovkach (kde by mohla mat aj vztlakovy charakter). Pre
viacpodlazné objekty doporugujeme hibkové zakladanie na pilétach .

Pre dalSie stupne projekcie je potrebné realizovat podrobny
inzinierskogeologicky prieskum ako aj radénovy prieskum pre jednotlivé projektované
objekty.

5.5 URBANISTICKE RIESENIE, SULAD z UPN

Urbanisticky navrh komplexu spociva v snahe spravne umiestnit hmoty komplexu
medzi jestvujuce Struktury sidliska a zelené prifahlé udolie s nedalekou zastavbou
rodinnych domov pri splneni vSetkych podmienok zadania investora a regulativov
uzemneho planu HSA KosSice.

Cast prvého bloku /najjuznejsia sekcia/ méa v sulade s tzemnym planom vyuzitie ako
Sportovorekreacné a vysSSie vybavenie a mestské a nadmestské obcCianske
vybavenie formou interiérovych Sportovych aktivit ako fithess, wellnes, v
polyfunkénej vezi pripadne iné obCianske vybavenie.

Severovychodny cip pozemku je urCeny pre verejnu zelen.

Ostatna - podstatna ¢ast pozemku je funk&ne rieSena podfa sekcii jednotlivych
blokov ako viacpodlazna /8,6 podlazi/ a malopodlazna /4+1 podlazi/ zastavba s
funkciou byvania a obcianskou vybavenostou na prizemiach.

Komplex funkéne dotvara Sportovo-rekreacné vyssSie vybavenie formou dvoch
exteriérovych Sportovisk - cyklokrosovy areal a multifunkéné ihrisko

Tieto 2 Sportoviska je rozmiestnené pozdiz blokov v Udoli a su pristupné verejnosti
prostrednictvom chodnikov ustiacich na Wuppertalsku ulicu a dalej na siet chodnikov
sidliska KVP.
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Odsadenim blokov od Wuppertalskej ulice navrh vytvara verejny priestor v dotyku s
parterom sekcii blokov .Tento priestor je navrhovany pre lokalne zhromazdovacie a
oddychové plochy so zelerou a je aj doplneny pohotovostnymi parkovacimi
miestami. Jednotlivé bloky resp. ich sekcie su od seba odsadené tak aby vytvarali
priehlfady z Wuppertalskej ulice do udolia.

Pre potreby obyvatefov bloku je z vychodnej strany na garazi privatna oddychova
zbéna s detskym ihriskom.

5.6 ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Viacpodlazna sekcia bloku je delena na dve hmoty materialovym odliSenim,
malopodlazna sekcia je uskakovana smerom do udolia. Posledné podlazia sekcii su
ustupené.

Ulicné hmoty a fasady su Strukturované tak aby vytvarali rozmanity pocit z ulice a
narusali jednotvarnost’ Struktur sidliska. Materialové rieSenia spociva v pouziti 5
zakladnych materialov biela omietka, tehlickovy obklad, omietka imitujuca betdn,
drevené zabradlia balkbnov a antracitové hlinikové vyplne otvorov.

Svetlé vySky bytov uvazujeme 2,7 m a polyfunkénych priestorov 3,1 m. Svetlu vysku
3,1m povazujeme za vhodnu pre predpokladané funkéné vyuzitie polyfunkénych
priestorov ako sluzby, obchod administrativa lokalneho vyznamu.

5.7 KONSTRUKCNE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY:

Bytovy komplex Andromeda bude tvoreny suborom viacpodlaznych obytnych
budov, ktoré budu tvorit samostatné dilatacné celky.

Nosné systémy jednotlivych budov sa navrhuju ako zelezobeténove, monolitické,
prieCne kombinované.

V dolnej Casti budov, v miestach garazi sa navrhuju skeletové nosné systémy.

V zvysSnych polyfunkénych a obytnych Castiach budov sa navrhuju stenové nosné
systemy.

Stropné konstrukcie sa navrhuju ako zelezobetonové monolitické spojité dosky.

StreSné konstrukcie budov su navrhnuté ako pochdédzne a nepéchodzne ploche
strechy a terasy.

Vzhlfadom na dostupné podklady predbezného geologického prieskumu, zakladové
konstrukcie jednotlivych budov sa navrhuju ako Zelezobetonové patky, ktoré budu
osadené na pilotach.

Pre vertikalnu komunikaciu, v jednotlivych budovach obytného suboru su navrhnuté
dvojramenné zelezobeténové monolitické doskové schodiska a vytahové konstrukcie,
ktoré budu osadené v zelezobeténovych monolitickych Sachtach.

Priestorova tuhost budov bude zabezpelena Zelezobetonovymi monolitickymi
stenami a vytahovymi Sachtami.

Nenosny obvodovy plast sa navrhuje prevazné ako murovany z keramickych
palenych systémovych tvaroviek na prislusné murovacie lepidlo. Taktiez sa navrhuju
aj presklené steny.

Nenosné deliace konstrukcie sa navrhuju ako murované z keramickych palenych
systémovych tvaroviek a porobetonovych tvaroviek na prislusné murovacie lepidlo.

Obytny subor Andromeda bude vytvoreny v 1. zone snehového zatazenia - KoSice
a oblasti pi¢kového tlaku vetra pre vpo = 26 m/sec, kategoria terénu lll.
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6. NAPOJENIE STAVBY NA EXISTUJUCE SIETE A ZASOBOVANIE
ENERGIAMI

Objekt bude napojeny na dostupné inzinierske siete okrem plynu.
6.1. VN Pripojka ,Trafostanica
VN pripojka

Jestv. kabel vedenia linky V-603 22-AXEKVCEY 3x240mm2 smer TS0220-0613
prerusit, odkopat v potrebnej dizke (cca 2+5m) pomocou priamej VN POLJ
24/1x120-240-CEEO1 naspojkovat’ s novym kablom WL1.1: 3x(20-NA2XS2Y
1x150RM/25), smerujucimi z navrh. trafostanici TS-ANDROMEDA. PreruSeny VN
kabel smer TS0220-0610 spojit pomocou priamej VN POLJ 24/1x120-240-CEEO1 s
novym kablom WL1.2: 3x(20-NA2XS2Y 1x150RM/25) smerujucim z navrh. TS-
ANDROMEDA. Navrh. trafostanica TS-ANDROMEDA sa dostane do VN slucky
medzi jestv. TS0220-0610 a TS0220-0613. Po celej dizke trasy kable ulozit

v chranicke KSX-PEG 160. Nad kablami budu ulozené platne KAD 300. Kable
ulozit' v tesnom zoskupeni do trojuholnika zviazanymi PVC paskami. Nad kablami
polozit vystrazn féliu. Hibka ulozenia kablov min.1,2m — vykop 65x120cm. Pri
subehu a krizovani podzemnych vedeni dodrzat STN 73 6005. Na strane navrh.
trafostanice TS-ANDROMEDA vybavit navrh. VN kable T- konektorom tienenym
RSTI -5854-CEEO01 (pre kabel 95+240mm?) + uzemnenie EAKT 1656. Uzemnenie
T-konektora na strane navrh. trafostanici pripojit na navrh. uzemnenie trafostanice
TS.

Pri krizovani s cestou a chodnikom sa zriadi podpich. Min. hibka uloZenia kabla pod
chodnikom je 1,2m. Pri subehu a krizovani podzemnych vedeni dodrzat STN 73
6005

Trafostanica

Navrh. kioskova trafostanica s transformatorom 630kVA, Transformacna stanica
blokova, s vonkajsim ovladanim - kompletne zmontovana zostava s inStalovanou VN
a NN technoldgiou, max. vonkajsie rozmery D x S x V = 3000x1500x2500 mm,
transformator VN/NN: 1x 630kVA, VN rozvadzac SF6, typ: Siemens, typ 8DJH RRT,
NN rozvadzac: typ 910 NSL-7K/M, vyrobca Uesa GmbH

Stavebné rieSenie tvori kompaktny celok, ktory je zloZzeny z dvoch monolitickych
Casti: zakladovej vane s bo¢nymi stenami a plochej strechy.

6.2 NN pripojka, Odberné zariadenie, Vnutorné rozvody

Kablové NN rozvody

Jestv. vyvody €.1, €.6, €.8 odpojit' z jestv. TS0220-0613 a zaustit’ do navrh. skrine
R1/SR8-6/3. Z volného vyvodu €. 1 kdblom 1-NAYY-J 4x240SM napojit navrh. skrifiu
R1/SR8-6/3. Z volnych vyvodov €.6 a €.8 sa kablami 1-NAYY-J 4x240SM napoji

navrh. skrifia R2/SR8-9/0. Kable ulozZit' v zemi v chrani¢kach KSX-PEG 160. Z navrh.
trafostanice TS-ANDROMEDA sa kablami 1-NAYY-J 4x150SM napoja jednotlivé
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skrine SR6-7/0. Kable ulozit v zemi v chrani¢kach KSX-PEG 110. Z navrh. skrine
R7/SR6-7/0 sa kablom 1-NAYY-J 4x150SM napoji jestv. skrifia R503005. Kabel
ulozit v zemi v chrani¢ke KSX-PEG 110.

Pre uzemnenie vodic¢a PEN, rozpojovacich skrifi uzemnit' prostrednictvom troch
zemniacich ty€i ZT 20 a pasu FeZn 4 x 30 mm na hodnotu 15 ohmov priebezné
skrine - STN 33 2000-4-41 - ¢l. N2.3.2., a na hodnotu 5 ohmov koncové skrine -
STN 33 2000-4-41 - €l. N2.3.2., pas FeZn 30/4mm bude uloZeny v spolo¢nej ryhe so
silovym vedenim. Vzdialenost uzemnovacieho pasu od kablov min. 10cm. Pri
subehu a krizovani podzemnych vedeni dodrzat STN 73 6005. Chranicky utesnit

a nad chraniCkami ulozit vystraznu foliu.

Pri krizovani s cestou a chodnikom sa zriadi podpich. Min. hibka uloZenia kabla pod
chodnikom a cestou je 1,2m. Pri subehu a krizovani podzemnych vedeni dodrzat
STN 73 6005

Odberné elektrické zariadenie

Z navrh. rozpojovacich skrifi SR sa kablami 1-NAYY-J 4x150SM napoja navrh. elm.
rozvadzacCe RE. Kable ulozit' v zemi v chranickach KSX-PEG 110.Elm. rozvadace su
navrhnuté ako ocelo-plechové skrine priame merania osadené v jednotlivych
blokoch.

Pre uzemnenie vodi¢a PEN, elm. rozvadzacCov bude pouzity uzemnovaci vodi¢ FeZn
@ 10( odbockou cez svorky SR3), ktory sa pripoji na spolo€ne uzemnenie rozpoj. skrin
a bude ulozeny v spolo¢nej ryhe so silovym vedenim. Vzdialenost uzemnovacieho
pasu od kablov min. 10cm. Pri subehu a krizovani podzemnych vedeni dodrzat STN
73 6005. Nad kablami ulozit' vystraznu foliu. Elm. rozvadzaCe sa osadia na verejne
pristupnom mieste

Navrhovany bytovy komplex pozostava z 3 blokov /A,B,C/ pozdiz Wupertalskej ulice
v Kosiciach na sidlisku KVP. Kazdy blok pozostava z dvoch sekcii a to viacpodlazne;j
/8 NP,6NP/ a malopodlaznej /4+1 NP/. Obidve sekcie su osadené na dvojpodlaznej
podzemnej garazi. Garaze blokov B,C su pristupné obojsmernou rampou priamo z
obsluznej komunikacie.

Prvy blok A, SO 01 ma viacpodlaznu sekciu pozostavajucu z obytnej /13NP/ a
administrativnej veze /8NP/.

Na prizemiach sekcii su navrhované priestory pre obCiansku vybavenost. Ostatné
podlazia su ur€ené pre byvanie v bytoch réznych velkosti. Komplex je dotvoreny
dalSimi funkciami najma Sportovo-rekrea¢nou v Casti pozemku prilahlého udolia.
Napojenie a meranie odberu el.energie komplexu bytovych domov, spolu 235
merani bytov, nebyt. priestorov na prechod. ubytovanie (25A/B), 25 merani
polyfunkénych a administrativnych priestorov (25A/B) a 18 merani spolo¢nych
priestorov (1x 63A/B, 8 x 40A/B, 9 x 25A/B).

Zakladné technické udaje

- Napatova sustava : 3+N+PE AC 50Hz 230/400V, siet TN- C,S /el. inStalacia/
s ochranou pred urazom el. prudom podla STN 332000-4-41

zakladna ochrana  : zakladnou izolaciou zivych Casti, zabranami alebo krytmi
ochrana pri poruche : samocinnym odpojenim napajania, ochrannym
pospajanim, ochrannym uzemnenim

3. Vykonova bilancia
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BYTOVY BLOKY ,A,B,C* 235 bytov, nebyt. priestorov na prechod.
ubytovanie + 25 polyfunkcii + 9x spol priestor = spolu 269 odberov
stupen elektrizacie ,B“ (el.rura,var.platna)

Pi byt/plyf. = 11kW/ (el.varna platna, klima,svetlo zasuvky 230V)
R byt/polyf = 0,6

Ps 260 = 6,6 kW/byt/polyf x 260byt/polyf x 3260 0,23 = 394kW

Pi spol.pries. =  9+45kw+7kw =63 kW /

spol.priestory(vonk.osvetlenie,sklady,kotolna,vytahy VZT a ine)
Ps byty A+B+C spolu = 394kW + 63kW = 457 kW

Ps objekty A,B,C, spolu = 457kW

- Meranie odberu - na verej. pristup. mieste, priame- trojfazové/ kazdy byt+spol.

priestor jednotlivo

- Stupen zasobovania : 3

- Istenie proti skratu a nadprudu: isti€mi, poistkami

- Uzemnenie : STN 332000-5-54, 332000-4-41, STN EN 62305

- UloZenie kablov : STN 332000-5- 52

- Z hladiska zaradenia el. zariadeni podfa miery ohrozenia v sulade s vyhl. 508/2009

bude rieSena el. instalacia v skupine ,B".

- Istenie proti skratu a nadpruadu: isti€mi, poistkami

- Navrhované kable : pripojka NAYY-J 4x240mm, NAYY-J 4x70mm

- Istenie na zag. pripojenia : Poistkovy odpina¢ FH 2-3/400A, poistka In = 250A/gG

- Hl. isti¢ v rozv. RE1(2) : BC160 NT 305-63L In = 160A

- VonkajSie vplyvy: AA4,AB8,AC1,AD7,AE3,AF3,AG1,AH1,AK2,AL2,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC3,BD3,BE1,CA1,CB1

Technicky popis
Pripojka NN400V/50Hz, TN-C

Pripojka NN— distribu¢na €ast bude prevedena od ur€eného bodu napojenia NN
(VSD a.s. 10175/2019/5101141520, 10179/2019/5101141520,
10178/2019/101141520, 101771/2019/101141520, 10176//2019/501141520
rozvadzac novej trafostanice T30495-001. Vzhladom na to,: e sa v danej lokalite
nenachadza NN distribu¢na sustava na celkovy pocCet novych odbemych miest , je
potrebné v predmetnej oblasti zriadit novu distribu¢nu transformaénu stanicu a
rozSirit NN distribuénu sustavu.

. Transformaéna stanica bude napojena { kablovou slu¢kou z VN podzemného
vedenia V604,

ktoré prechadza v blizkosti planovanej vystavby rodinnych domov ( vid priloZzena
situacia a blokova

schéma).

Transformacna stanicua bude navrhovana ako kioskova, s vonkajSou obsluhou
v zmysle Standardov

VSD a .s. (22/0,4kV ; 2K+1T), osadena transformatorom o vykone 630kVA.
Trafostanica, ak o aj VN pripojka bude umiestnena ' na verejne pristupnom mieste.
Navrhovane miesto osadenia trafostanice je v prilozenej situacii.

Zasobovanie el. energiou v lokalite planovanej vystavby bude rieSené NN
podzemnym kablovym vedenim {NAYY-J 4x150), cez rozpojovacie skrine SR
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v pilierovom vyhotoveni. Z tychto skrifni (SR) sa budu napajat' skupinové
elektromerové rozvadzace pre jednotlivé bytové domy.  Nizkonapatovu pripojku
bude tvorit sada poistiek v skrini SR.

V projektovej dokumentacii (PD) budu priradené rezervné vyvody v navrhovanych
rozpojovacich skriniach k jednotlivym BD a v kazdej rozpojovacej SR bude min. 1
rezerva

NN sekundarnu siet', ktora bude sucastou distribu¢nych rozvodov VSD, a .s .bude
umiestnena na verejne pristupnom mieste. V. PD budu rieSené napojenia
navrhovanych NN vedeni na NN distribuénu sustavu v zmysle vyjadrenia VSD a.s.

Objekt - Odberné elektrické zariadenie (objektovo zaradené k prislusnému
objektu)

Odberné el. zariadenia bude riesit vedenia od prisluSnej istiacej a rozpojovacej
skrine po elektromeroveé rozvadzace, vratane elektromerovych rozvadzacov pre
kazdé odberné miesto. Od rozpojovacich skrinn  budu kablovym vedenim pripojené
skupinové a jednotlivé rozvadzace merania RE pre stavebné objekty SO 01, SO 02
, SO 03.

Kazdé meranie odbeu elektrickej energie bude trojfazove, priame, jednotarifove.
Istenie jednotlivych odberatefov pred elektromerom (byt vonkajSie osvetlenie

a pod.) bude trojpolovym istiCom In= 25A/B.

Kable v zemi budu ulozené do kablovej chranicky FXKVR. V pripade krizovania
s cudzimi podzemnymi vedeniami, alebo komunikaciou bude kabel uloZzeny do
betonovej chranicky TK2.

Vnutorné elektrické rozvody

Poziadavky na kable vedené cez poziarne useky s priestorom:

stavby na byvanie:

Poziadavky na preukazovanie zhody protipoziarnych vlastnosti kablov (stavebnych
vyrobkov)

su uvedené v prilohe €.1 polozka €. 3801 vyhlasky ¢. 558/2009 Z. z. z hladiska ucelu,
na ktory savztahuju PPB (poziadavky predpisov poziarnej bezpe&nosti) ¢lenené
podfa triedy reakcie na ohen

- komunikacné priestory : B2ca —s1, d1, a1 [ISTN EN 50399
- osvetlenie CHUC a zasahovych ciest: B2ca—s1,d1,a1 STN EN 50399
- byty: bez poziadavky na preukazovanie zhody protipoziarnych vlastnosti kablov

V zmysle STN 92 0203 poziarna bezpec€nost stavieb, trvala dodavka elektrickej
energie pri poziari, priloha B -je nevyhnutné v komunikaénych priestoroch, CHUC
a zasahovych cestach danej stavby pouzit kable s uvedenymi poZiadavkami.
Kable budu dimenzované na: Ochrana proti nadprudom — STN 33 2000-4-43,

Dovolené prudy — STN 33 2000 — 5-523

Ochrana pred urazom el. prtdom — STN 33 2000-4-41
Pri ukladani elektrickych rozvodov a ich prisluSenstva do poZiarnych deliacich
konstrukcii, alebo na ich povrch nesmie byt znizena poziarna odolnost tychto
konStrukcii pod poZzadovanu hodnotu, ktora je uvedena v projekte poZziarnej ochrany.
Budu napojené z rozvadzaca vnutornych rozvodov RB umiestneného v kazdom
byte — komerénom priestore.
Svetelné rozvody - budu navrhnuté kablom CYKY-J pod omietkou. Istenie
svetelnych obvodov bude pristrojmi isti¢-chrani¢ s hodnotou IlIn =0,03A pre
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ochranu pred nebezpecnym dotykom Zivych Casti. Ovladanie svietidiel bude miestne
- vypinaémi 10A/250V umiestnenymi pri vstupe do priestoru. Nudzové osvetlenie -
spolo¢nych priestorov a unikovych ciest bude svietidlami LED230V/8W s nudzovym
rezimom napajanym vlastnym zalohovym zdrojom.
Zasuvkove rozvody 230V- pre napojenie elektrickych zariadeni budu zriadené
prislusné zasuvkové obvody 230V kablom CYKY-J na povrchu/pod omietkou,
ukoncené zasuvkami 16A/230V. Istenie zasuvkovych obvodov v rozvadzaci RB bude
pristrojmi isti€ - chrani¢ pre ochranu pred pretazenim a [/[In =0,03A pre ochranu
pred nebezpecnym dotykom zivych Casti.
Spolocné priestory — Spolo¢né priestory budu rieSené jednotlivo so samostatnym
meranim spotreby elektrickej energie a budu obsahovat’ osvetlenia.
Samostatne bude merany odber pre: chodby-schodistia, OST, vonkajSie osvetlenie
Elektricka kompatibilita — bude v sulade s STN 332000-1. Pre zabezpecenie
odstranenia rusivych signalov a prepati budu pouzité prepatove ochrany :
stupen ,B+C* — napatova uroven 400V — rozvadza¢ Rb

stupen ,D“— napatova uroven 230V — uzivatelské zariadenia, podla pozZiadaviek.

Ochrana proti nebezpeénému dotyku

Ochrana proti nebezpecnému dotyku nezivych €asti el. zariadeni bude samocinnym
odpojenim od zdroja podla STN 33 2000-4-41. Ochranny vodi¢ PE bude pripojeny na
ochranné svorky el. zariadeni s triedou ochrany |. Hlavné pospajanie objektu — jeho
cielom je vyrovnat v blizkosti chranenej Casti vSetky dosiahnutefné vodive Casti na
rovnaku uroven s nulovym potencialom zeme. Hlavna (eqvipotencialna)
uzemnovacia svorka ,HUP“ bude inStalovana v spolocnych priestoroch na
pristupnom mieste.

Bleskozvod

Vonkajsi systém ochrany proti blesku bude rieSeny ako neizolovany. Analyzou rizik
bol objekt zaradeny do urovne LPL Il a k nej prisluchajuca trieda LPS IlI.
Zachytavacia sustava bude hrebenova, realizovana vodicom FeZn 8 na podperach
PV. Sustava domov bude doplnena zachytavacimi tyCami a pomocnymi zberacmi.
Zvody budu vedené ako skryté pod tepelne-izolacnou vrstvou obvodovych stien.
Pripojenie zvodov k uzemnovacej sustave bude cez skuSobnu svorku SZ.
Uzemnenie bleskozvodu je navrhované zakladovymi pasmi FeZn 30x4 v zakladoch.

Elektroinstalacie — slaboprud

Vonkajsie pripojenie na teleféonny rozvod — S.Telekom

— bude spocivat’ v pripojeni prisluSného domu na rozvody Telecom-u, ktoré budu
rieSené predbezne prazdnou chrani¢kou FXKVR 90 v zemi, ukon€enej v hlavhom
rozvadzaci slaboprudu. Ulozenie privodného slaboprudového kabla prevedie
operator.

Vnutorny rozvod pre datovy prenos- (internet) - V rozvadzaci slaboprudu budu
ukoncené kable od jednotlivych datovych zasuviek. Datové zasuvky (LAN) budu
napojené hviezdicovym systémom- kazda jednotlivo od ChPODB prazdnou rurkou
umiestnenej na kazdom podlazi. Dodavka aktivnych prvkov nie je predmetom
projektovej dokumentacie.

Domace dorozumievacie zariadenie — DDS /Video/

Bytovy komplex s polyfunkciou - Andromeda Sprievodna sprava DUR -12 -



Domaci telefon a vratnik bude na komunikaciu medzi bytom a navstevou pri vstupe
do objektu. Pre potreby dorozumievacieho zariadenia bude prevedena kabelaz do
jednotlivych bytov kablom BT dvojzilovym. Komunikacia bude zabezpecena
pomocou domaceho video-telefonu a tlaCidlového tabla s video-vratnikom.
Navrhované zariadenie DDS je video. RieSenie rozvodov vychadza z dvojvodicove;j
siete 2BUS kabel BTCINO 336904-dvojzilovy. Kabelaz bude pozostavat z kablov
prepajajucich videotelefony v byte s rozvadzacom slabopriudu R-SL a video-
vratnika pri vstupoch).

Vertikalne (stupacie) rozvody budu vedené v Sachtach Eli. Horizontalne rozvody na
jednotlivych podlaziach budu prevedené kablom ulozenym v rurke HFXP16

v podlahe. Rozvod horizontalny na 1.pp do rozvadza¢a R-SL bude v kablovom
Zzlabe MARS na stene (strope). Na chodbe pred vstupom do bytu bude umiestnené
zvoncekove tlacidlo.

VsSetky prace previest podla platnych bezpenostno-prevadzkovych a
technologickych predpisov a noriem STN. Po ich prevedeni je potrebné vykonat
odbornu prehliadku a odbornu skusku podfa vyhl.€.508/2009 a STN 332000-6,
331500. Na rieSenych objektoch musi byt prevedené odovzdavacie a kolaudacné
konanie za ucasti vSetkych zainteresovanych organizacii. Montazne prace méze
vykonat len opravnena organizacia podla vyhl.& 508/2009 a STN 343100.
Dodavatefl prac zabezpeci vypracovanie dokumentacie skutocného prevedenia
realizovanych rozvodov.

6.3 Pripojka slaboprudu

Komplex bude napojeny na opticku siet’ Slovak Telekom a.s. podla ureného bodu
napojenia. Samotna projekcia a realizacia pripojok bude v rézii uvedenej spolo¢nosti.

6.4 Kanalizaéna a vodovodna pripojka, ZTI
1.E-SO 01, 02, 03

Kanalizacia splaskova

Projektovana stavba ,Bytovy komplex s polyfunkciou Andromeda“, SO 01 -
Polyfunk&ny blok A, SO 02 - Polyfunkény blok B a SO 03 - Polyfunkény blok C je
odkanalizovana delenou kanalizaciou - splaskové odpadové vody budu napojené do
verejnej kanalizacie ZB DN 800 v sprave VVS, vody z povrchového odtoku - dazdové
odpadové vody budu zaustené do podmoku cez vsakovacie objekty.

Splaskova kanalizacia bude odvadzat splaskové odpadové vody zo socialnych
zariadeni. Napojenie projektovanej splaskovej kanalizacie na stoku DN 800 je
navrhnuté v novonavrhovanej Sachte.

Produkcia splaskovych odpadovych véd je zhodna s ich potrebou vody, to znamena:

Pocet obyvatelov 711 osbb
Polyfunkcia zamestnanci 92 osbb
Administrativne priestory 128 o0s6b

Priemerna denna potreba vody:

Qp= 145x711+60x92 +60 x 128

Qp = 116 295 l/deni = 116,295 m3/den

Vypodet maximalnej dennej potreby vody a maximalnej hodinovej potreby vody
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Suciniterl kd:

Obec nad 100 000 obyvatelov 1,2
Maximalna denna potreba vody:

Qm = Qpxkd

Qm = (103,095+ 5,52 + 7,68) x 1,2

Qm = 139,554m3/den

Maximalna hodinova potreba vody:

Qh =(123,714 x1,8) / 24 hod. + (6,624 x 1,8) / 12 hod.+ (9,216 x 1,8) / 12 hod.
Qh = 9,278 m¥/hod + 0,994 m%h+ 1,382 m%h

Qh = 11,655 m3/hod = 11 655 I/hod

Priemerné denné mnozstvo splaskovych véd:

Qww = Qp = 116,295 m3/dei = 116 295 l/dei

Produkcia znedcistenia je vypocitana s uvazovanim produkcie BSKs 60 g/os. Celkovy
prinos znecistenia od 931 0s6b je S = 55,860 kg BSKs/d.

Vnutroarealova kanalizacia je navrhnuta z rur kanalizacnych, hrdlovych, PP KG 2000,
DN 150 - 200, ulozenych v zhutnenom pieskovom 16zku a zhutnenom pieskovom
obsype. Revizne a spojovacie kanalizacné Sachty budu beténové s prefabrikovanym
betonovym dnom a vstupnym kominom so skruzi rovnych DN 1000 a prechodovej DN
600/1000, uzavreté poklopom kruhovym, liatinovym, DN 600, pre triedu zatazZenia
komunikacie ,C“.

Hlavna stoka odvadzajuca splaskové odpadové vody od jednotlivych objektov je
navrhnuta z rur kanalizacnych, hrdlovych, PP KG 2000, DN 300 - 400, ulozenych
v zhutnenom pieskovom 16Zku a zhutnenom pieskovom obsype. Revizne a spojovacie
kanalizaCné Sachty budu betonové s prefabrikovanym beténovym dnom a vstupnym
kominom so skruzi rovnych DN 1000 a prechodovej DN 600/1000, uzavreté poklopom
kruhovym, liatinovym, DN 600, pre triedu zatazenia komunikacie ,C“.

Kanalizacia dazdova

Projektovana stavba ,Bytovy komplex s polyfunkciou Andromeda“, SO 01 -
Polyfunk&ny blok A, SO 02 - Polyfunkény blok B a SO 03 - Polyfunk&ny blok C je
odkanalizovana delenou kanalizaciou - splaskové odpadové vody budu napojené do
verejnej kanalizacie ZB DN 800 v sprave VVS, vody z povrchového odtoku - dazdové
odpadové vody budu zaustené do podmoku cez vsakovacie objekty.

Pri vypocCte odtoku voéd z povrchového odtoku — dazdovych odpadovych vod, bolo
uvazované s intenzitou privalového dazda i = 147,6 |/s/ha, zast. plochou striech, teras
a balkénov 2 987,00 m? + 3 771,00 m?, spevnené plochy a komunikacie 1 795,08 m?,
a odtokovymi koeficientmi pre zastavané plochy 0,9 a komunikacie a spevnené plochy
0,9. Celkovy odtok VPO bol vypocitany na Qmax = 113,619 I/s, z toho mnozZstvo bude
pred zaustenim do podmoku precistenych v odlu¢ovacoch ropnych latok Qmax =
23,846 I/s so zostatkovym znecistenim 0,1 mg/l NEL.

Vsakovacie objekty - 3 horizontalne vsakovacie drény budu vytvorené
z prefabrikovanych blokov Q-bic, ktoré budu ulozené vo vrstvach.

Q-bic je zariadenie urCené pre plynulé a prirodzené vsakovanie vody do zeme. Systém
je zalozeny na komorovom principe, €o na jednej strane umozfuje zvladnut lubovolné
mnozstvo vody, na druhej strane vyluCuje zanesenie a znefunk&nenie systému.
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Vnutroarealova kanalizacia je navrhnuta z rur kanalizanych, hrdlovych, PP KG 2000,
DN 150 - 200, ulozenych v zhutnenom pieskovom 16Zku a zhutnenom pieskovom
obsype. Revizne a spojovacie kanalizacné Sachty budu beténové s prefabrikovanym
betonovym dnom a vstupnym kominom so skruzi rovnych DN 1000 a prechodovej DN
600/1000, uzavreté poklopom kruhovym, liatinovym, DN 600, pre triedu zataZenia
komunikacie ,C“.

Zasobovanie vodou

Zasobovanie projektovaného suboru ,Bytovy komplex s polyfunkciou Andromeda“, SO
01 — Polyfunkény blok A, SO 02 - Polyfunkény blok B a SO 03 - Polyfunkény blok C
nezavadnou pitnou vodou a vodou pre poziarne ucely je navrhnuté samostatnymi
vodovodnymi pripojkami DN 80 z rozvodu verejného vodovodu LT DN 150. Napojenie
je navrhnuté vlozenim odbocky DN 150/80, za ktorym bude umiestneny posuvac so
zemnou zakopovou supravou. Meranie prietoku bude v novonavrhovanej vodomernej
Sachte na vodovodnej pripojke, ktora bude osadena vodomernou zostavou
s vodomerom Meitwin DN 50, a ktora bude situovana v zeleni v areali.

Potreba vody - vypod&et je spracovany v zmysle vyhlasky MZP SR zo 14. novembra
2006, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na navrh,
projektovu dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

Pocet obyvatelov 711 osbb
Polyfunkcia zamestnanci 92 osbb
Administrativne priestory 128 o0séb

Priemerna denna potreba vody:

Qp= 145x711+60x92 +60 x 128

Qp = 116 295 l/deni = 116,295 m3/den

Vypodet maximalnej dennej potreby vody a maximalnej hodinovej potreby vody
Sucinitel kd:

Obec nad 100 000 obyvatelov 1,2

Maximalna denna potreba vody:

Qm = Qpxkd

Qm = (103,095+ 5,52 + 7,68) x 1,2

Qm = 139,554m3/den

Maximalna hodinova potreba vody:

Qh =(123,714 x1,8) / 24 hod. + (6,624 x 1,8) / 12 hod.+ (9,216 x 1,8) / 12 hod.
Qh = 9,278 m¥/hod + 0,994 m%h+ 1,382 m%h

Qh = 11,655 m3/hod = 11 655 I/hod

Potreba poziarnej vody bola vypocitana na 12,00 I/s. Tato bude kryta z vonkajSich
nadzemnych hydrantov DN 100 v areali, a vnutornych hydrantov, inStalovanych na
vnutornom rozvode vody (ZTI).

Vnutroarealovy rozvod vody je navrhnuty z rar HDPE DN 80 ulozenych v zhutnenom
pieskovom I6Zku a zhutnenom pieskovom obsype.

Bilancie potreby vody
Celkova potreba vody pre stavby, objekty a ginnosti bytového fondu, obdianskej

vybavenosti, technickej vybavenosti, zivodiSnej vyroby v polnohospodarstve

a priemysle:
Bytovy fond:

1. Specifika potreba vody
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1.1byt ustredne vykurovany s ustrednou pripravou teplej vody a vanovym
kupelom 145 |l/osoba.den
1.2polyfunkcia - zamestnanci 60 l/osoba.den

1.3administrativa 60 l/osoba.den
Pocet obyvatelov 711 osbb
Polyfunkcia zamestnanci 92 osbb
Administrativne priestory 128 o0s6b

Priemerna denna potreba vody:
Qp= 145x711+60x92 +60 x 128
Qp = 116 295 l/deni = 116,295 m3/den

Vypocéet maximalnej dennej potreby vody a maximalnej hodinovej potreby vody

Sucinitel kd:
Obec nad 100 000 obyvatelov 1,2

Maximalna denna potreba vody:
Qm = Qp x kd

Qm = (103,095 + 5,52 + 7,68) x 1,2
Qm = 139,554 m3/den

Maximalna hodinova potreba vody:

Qh =(123,714 x1,8) / 24 hod. + (6,624 x 1,8) / 12 hod. + (9,216 x 1,8) / 12 hod.
Qh = 9,278 m®hod + 0,994 m3h + 1,382 m3/h

Qh = 11,655 m3/hod = 11 655 I/hod

Priemerné denné mnozstvo splaskovych vod:
Qww = Qp = 116,295 m3/dei = 116 295 l/dei

Vypocet prietoku zrazkovych vod:
Terasy a strechy:

Qr=r.A.C
Qr=0,03.2987 .1+0,03.3771.0,1
Qr=100,93 /s

Vodovod v budove
Popis

Objekty budu zasobované vodou z verejného vodovodu novonavrhovanou

vodovodnou pripojkou.

Zdrojom tepla pre ohrev pitnej vody bude vymennikova stanica. Zdroj tepla bude

rieSit samostatny projekt.

V polyfunkciach budu zhotovené pripojné body studenej vody a ohriatej vody

ukondéené uzatvaracimi armaturami.

Stupacie potrubia budu vedené v Sachtach. Okamzity odber ohriatej pitnej vody

v mieste spotreby bude zabezpeceny cirkulaciou.
Poziarny vodovod

Potreba vody na hasenie bude zabezpecena podla poziadaviek projektu PBS.
Kanalizacia v budove
Popis
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Splaskové a dazdové vody budu odvadzané novonavrhovanou kanalizaénou
pripojkou do jednotnej verejnej kanalizacie.

V polyfunkciach budu na stupacich potrubiach splaskovej kanalizacie zhotovené
odbocky ukoncéené zatkou.

Stupacie potrubia budu vedené v Sachtach a vetracim potrubim budu vyvedené nad
strechu objektu. Zvodové potrubia budu vedené v zakladoch.

Priestory podzemnych garazi budu odvodnené cez odparovacie Zlaby. RieSi projekt
AS.

6.5 VZT

Klimatické podmienky

Vstupné vypoctové hodnoty pre KoSice :

teplota vzduchu v zime: te = -13°C 9=95%
teplota vzduchu v lete: te = +32°C ¢=40%
nadmorska vysSka objektu 210 m.n.m.

PoZadované hodnoty pre vetranie a klimatizaciu :
teplota vzduchu leto:
byty a priestory na prenajom ti = +24°C( pri vonkaj3ej teplote 30°, delta t=6°C)

Stanovenie vzduchového vykonu podla
A. Davka vzduchu na zariadovacie predmety :

WC misa 50 m3.hod""
pisoar 25 m3.hod""
vytok teplej vody 30 m3.hod""
sprcha 150 m3.hod""
vana 200 m?3.hod""

B. Davka vzduchu na Cloveka :

Osoba 30 m3.hod""

(V administrativnej ¢asti sa uvazuje s obsadenostou 8m?/osobu)
(V poly funkcii sa uvazuje s obsadenostou 10m?/osobu)

Potrebné energie na prevadzku VZT zariadeni :
elektricka rozvodna sustava 3x400 V, 50Hz
1x230 V,50 Hz
PD Bytovych domov A,B,C obsahuje tieto zariadenia :
Zariadenie ¢€.1 Odvetranie miestnosti — kupelnia WC
Zariadenie ¢.2 Predpriprava pre odsavanie kuchyn
Zariadenie €.3  Vetranie podzemnych garazi

Zariadenie ¢.4 Vetranie miestnosti OST, skladov, vedlajSich priestorov

Zariadenie ¢.5 Poziarne vetranie unikovych ciest podla poZiadaviek
projektu poziarnej ochrany.

Zariadenie .6 Vetranie prenajimatelnych priestorov.(na 1.NP je mala
polyfunkcia)

Zariadenie ¢.7 Klimatizacia prenajimatelnych priestorov. .(na 1.NP je mala
polyfunkcia)
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PD Administrativnej budovy A:

Zariadenie ¢.1  Odvetranie hygienickych miestnosti ~-WC

Zariadenie €.2  Vetranie podzemnych garazi

Zariadenie C.3 Vetranie miestnosti OST, skladov, vedlajSich priestorov

Zariadenie ¢.4 Poziarne vetranie unikovych ciest podla poZiadaviek
projektu poziarnej ochrany

Zariadenie C.5 Vetranie prenajimatelnych priestorov.

Zariadenie .6 Klimatizacia prenajimatelnych priestorov.

Odvetranie miestnosti - kupelni, kupefni s WC a samostatnych WC
Miestnosti nachadzajuce sa vo vnutri dispozicie, t.. nemaju moznost

prirodzeného vetrania, musia byt vetrané nutene. Vetranie je navrhnuté podtlakové.
Budu navrhnuté ventilatory — pre kupefne, WC , resp. podla poziadaviek jednotlivych
dispozicii. Ovladanie ventilatorov na odsavanie kupelni a WC bude samostatnym
vypinacom z ¢asovym dobehom (nie spojeny so svetlom).

Technické parametre : Qv = od 50 m3.hod-1150 m3.hod-1, p = 180-350 Pa,
s potrebnym krytim, napojenie 230 V/50 Hz. Napajanie a ovladanie je rieSené v ramci
Casti projektu ELI.

Odsavacie ventilatory znehodnoteny vzduch vyfukuju do zvislych potrubi
v instalacnych Sachtach, kde je vzduch pretlakom odvadzany nad strechu. Vyfuk
vzduchu je ukonceny vyfukovym kolenom a mriezkou. VZT potrubie v exteriéri a 1m
v Sachte pred vyustenim nad strechu je tepelne izolované.

Miestnosti s moznostou prirodzeného vetrania budu vetrané oknami.

Predpriprava pre odsavanie kuchyn

Odsavanie par a prebytoc¢ného tepla nad sporakom bude rieSené odsavacim
digestorom so zabudovanym ventilatorom so vzduchovym vykonom Qv = max. 400
m3.hod-'. Digestor musi mat zabudovanu automaticku spatnu klapku, aby sa zabranilo
spatnému prudenie vzduchu. Pripojovacie potrubie digestora na potrubnu vetvu je
priemeru 150 mm.

Digestor nie je suCastou dodavky vzduchotechnického zariadenia — odsavanie
je rieSené ako predpriprava. Investor, resp. vlastnici jednotlivych bytov siich zadovazia
sami.

Upozornenie :

Digestory musia spinat Gdaje — maximalny vzduchovy vykon 400 md3.hod™,
pripojné potrubie 150 mm, odsavaci ventilator musi byt so spatnou klapkou.

Projekt vzduchotechniky rieSi v ramci predpripravy len potrubny zvisly rozvod s
vyustenim nad strechu objektu. Pripojovacie potrubie k digestoru bude zaslepené.
Zvislé zberné potrubie je dimenzované na sucasnost cca 0,5.

Odsavacie ventilatory znehodnoteny vzduch vyfukuju do zvislych potrubi
v instalaCnych Sachtach, kde je vzduch pretlakom odvadzany nad strechu. Vyfuk
vzduchu je ukonceny vyfukovym kolenom a mriezkou. VZT potrubie v exteriéri a 1m
v Sachte pred vyustenim nad strechu je tepelne izolované. Prechody potrubi do
zvislych Sacht musia byt protipozZiarne utesnené protipoziarnou hmotou nakolko
Sachty v zmysle projektu PO tvoria samostatné poziarne useky. Utesnenie musi byt
prevedené v zmysle protipoziarnych predpisov - rieSené v ramci Stavebnej Casti
projektu.

Dodavka digestorov nie je rieSena v dodavke VZT, preto silové napajanie nie je
dodavkou Casti ELI.

Vetranie podzemnych garazi
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Na 1.PP a 2.PP sa nachadzaju polopodzemné garaze, (Ciasto€ne zapustené pod
urovhou terénu) pre parkovanie. V ramci garazi nie su transparentné konstrukcie
(resp. konstrukcie s volnym prierezom pre moznost prirodzeného vetrania), bude
potrebné rieSit garaze nutenym vetranim.

Nutené vetranie bude zabezpecovat' privodny aj odvodny ventilator s mnozstvom
vzduchu potrebnym na odvetranie podla poctu parkovacich miest.

Bude navrhnuté spustanie ventilatorov od snimania koncentracie CO v jednotlivym
zOnach garaze a taktiez od Casového spinaCa — spinanie v predpokladanej dobe
vy$Sieho pohybu aut (cca 6.00-8:00 a 16:00-18:00)

Vetranie OST, skladov, vedlajsich priestorov

Vetranie miestnosti bez transparentnych konstrukcii (okna, dvere do exteriéru),
teda bez moznosti prirodzeného vetrania exteriéru budu vetrané nutene. Vetranie
budu zabezpeCovat malé rekuperacné jednotky, resp zostavy privodnych
a odvodnych ventilatorov. Moznost odvetrania sa naskytuje aj s vedlajSich priestorov
cez dveroveé resp. stenoveé mriezky.

Poziarne vetranie unikovych ciest

Vetranie unikovych ciest bude podfa poziadaviek projektu poziarnej ochrany.
Uvazuje sa s nutenym vetranim s vymenou vzduchu 10x/hod s privodom vzduchu pri
podlahe a odvodom pod stropom, resp privod na najnizSom podlazi a odvodom
v najvyssom podlazi.

Vetranie prenajimatelnych priestorov

V bytovych domoch na 1.NP malé polyfunkcie budu vetrané samostatnymi malymi
vzduchotechnickymi jednotkami s rekuperaciou.

V administrativnej budove bude vetranie najomnych priestorov zabezpecCovat
centralna VZT jednotka umiestnena na streche objektu. Vzduch bude do jednotlivych
podlazi privadzany cez centralnu stupacku a do jednotlivych miest na podlazi
rozvodom pod stropom.

Klimatizacia/chladenie prenajimatelnych priestorov

V bytovych domoch na 1.NP malé polyfunkcie budu klimatizované/chladené
samostatnymi splitovymi. zariadeniami (systém vzduch/vzduch)

V administrativnej budove bude klimatizaciu/chladenie najomnych priestorov
zabezpecCovat centralny zdroj chladu umiestneny na streche objektu. M6ze sa jednat
o vodny, alebo chladivovy systém.

Pri vodnom systéme bude zdroj chladi€¢ a rozvodmi v Sachtach sa cez potrubie
bude dopravovat chladiaca voda 6/12°C (16/19°C) k vnutornym splitovym jednotkdm
resp., k stropnému, alebo podlahovému chladeniu.

Pri chladivovom systéme bude zdroj vonkajSia jednotka tepelného Cerpadla (VREF,
VRV) osadena na streche. Rozvodmi v Sachtach sa cez dvojicu (trojicu) potrubi bude
dopravovat chlad k vnutornym klimatizacnym jednotkam

Potrubie

Rozvody kruhového prierezu su navrhnuté typ SPIRO z pozinkovaného
oceloveého plechu. Spoje potrubi prevedené nitovanim, utesnené silikonovym tmelom
a prelepené hlinikovymi paskami.
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VyznacCené potrubie vedené v exteriéri je potrebné tepelne izolovat
a oplechovat voc€i vonkajsim vplyvom.

Navrhnuté vzduchotechnické potrubia, ktoré prestupuju protipoziarne
konstrukcie, si mensieho prierezu ako 0,04m? a preto ich nie je potrebné osadzovat
protipoziarnymi uzavermi.

Navrhnuté vzduchotechnické potrubia, ktoré prestupuju protipoziarne
konstrukcie, ktoré su vacsieho prierezu ako 0,04m? budd opatrené poziarnou klapkou
a onacené napisom poziarny uzaver.

V ramci stavebnej Casti projektu budu tieto prestupy utesnené protipoziarnou
hmotou v zmysle protipoziarnych predpisov.

Vplyv VZT zariadeni na zivotné prostredie

Pouzité VZT zariadenia a ich prevadzkovanie nema vplyv na Zivotné prostredie,
nie je zdrojom Skodlivin, exhalatov a odpadov, ktoré nepriaznivo vplyvaju na Zivotné
prostredie.

VZT zariadenia spifiaji hygienické poziadavky na pracovné prostredie
a neprodukuju hluk nad povolené limity.

Poziadavky na energie pre bytové domy v blokoch A,B,C

Odvetranie hygienickych zar. Bytov -odhad Pce. = 5700 W
A -odhad PceL = 3000 W
B -odhad PceL = 1200 W
C -odhad PceL = 1500 W
Odvetranie kuchynskych digestorov -odhad PceL = 5700 W
A -odhad PceL = 3000 W
B -odhad PceL = 1200 W
C -odhad PceL = 1500 W
Vetranie garazi -odhad PceL = 16000 W
A -odhad PceL = 6000 W
B -odhad PceL = 4000 W
C -odhad PceL = 4000 W
PozZiarne vetranie -odhad Pce. = 12000 W
A -odhad PceL = 8000 W
B -odhad PceL = 2000 W
C -odhad PceL = 2000 W
Vetranie najomnych priestorov -odhad PceL = 24000 W
A -odhad PceL = 20000 W
B -odhad PceL = 2000 W
C -odhad PceL = 2000 W
Klimatizacia najomnych priestorov -odhad Pce._= 78000 W
A -odhad PceL = 70000 W
B -odhad PceL = 4000 W
C -odhad PceL = 4000 W
Spolu / 230 V/400V, 50 Hz : P=141400 W

V predpokladanom odhade spotreby El energie nie je zohladnena sucasnost
chodu zariadeni, Nie vzdy pracuju vSetky zariadenia naraz a nie vzdy na 100% svojho
vykonu a nakolko niektoré zariadenia maju EC motory, je mozné uvazovat so
sucasnostou.
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Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Navrhnuté vzduchotechnické zariadenia zabezpecuju hygienické podmienky,
preto je nutné ich udrzZiavat' v prevadzkyschopnom stave.

Niektoré projektované zariadenie musia byt uzemnené. Pred prvym spustenim
musi byt vykonana revizia elektrického vybavenia. Zariadenie nesmie byt pouZzité na
inu prevadzku, nez na aku bolo navrhované.

6.6 Horucovodna pripojka, UV

Objekty: SO 01.08 Horucovodna pripojka
SO 02.08 Horucovodna pripojka
SO 03.08 Horucovodna pripojka

Vypoctové spotreby tepla

Pozadovany tepelny vykon Vypoctova roCna spotreba tepla
UV Ohrev TPV Spolu (0,8*Quv+Qtpv) UV TPV Spolu
[kW]  [kW] [kW] [GJlIrok]  [GJ/roK] [GJ/rok]
SO01-A 2859 106,2 334,9 1704,4 779,7 24841
SO02-B 120,0 119,5 215,5 715,4 943,6 1 659,0
SO03-C 1243 123,6 223,0 741,0 994 .4 17355
SPOLU 530,2 349,3 773,4 3160,8 2717,7 5878,6
Zdroj tepla

Objekty bytovych komplexov s polyfunkciou budd hordacovodnymi (HV)
pripojkami napojené na centralny zdroj tepla. Ako bod napojenia na jestvujuce HV
potrubie bola uréend Sachta $26100-S110, kde sa nachadza HV rozvod 26.etapy
s dostatoCnou rezervou na zasobovanie teplom pre rieSenu stavbu. Uvedena Sachta
sa nachadza pod asfaltovym parkoviskom na ul. Trieda KVP na p.¢. 3731. Odobcky
pre navrhovany HV rozvod sa v Sachte vysadia s uzavermi — navarovacimi gufovymi
kohutmi. Navrhovana trasa HV rozvodu bude vedena pod parkoviskom, v zeleni
a popod cestu ul. Wuppertalskej. Dalej bude trasa pokracovat pozdiz cesty na ul.
Wuppertalskej v zeleni, pod chodnikmi a parkoviskom.

Hlavna trasa HV rozvodu pre |. etapu bude ukoncena na rozhrani I. a Il. etapy pri
objekte SO 03 v novej Sachte a ukon€ena uzavermi — navarovacimi gulovymi kohatmi.

Odbocky pre objekty SO 01 — Polyfunkény blok A, SO 02 - Polyfunk&ny blok B a
SO 03 - Polyfunkény blok C budu prevedené odbockovymi tvarovkami bez uzaverov.
Za odbockami budu HV pripojky pokracovat do jednotlivych objektov do pripojkovych
miestnosti, ktoré sa nachadzaju v objekte SO 01 na 2.PP a v objektoch SO 02 a SO
03 na 1.PP.

Celkova dizka trasy hlavného HV rozvodu vedeného v zemi je 440,3 m a celkova
dizka pripojok 54,2m. Navrhnuty bude bezkanalovy dvojrurkovy systém
predizolovaného potrubia s teplonosnou ocefovou rurkou spajané zvaranim.
Kompenzacia z tepelnej roztiaznosti potrubia bude navrhnuta v prirodzenych lomoch
potrubia. Navrhovana vyska krytia je hkr = 900 mm. Dno teplovodného kanalu musi
byt zasypané minimalne 100 mm vysokou vrstvou jemného zhutneného piesku. Obsyp
potrubia sa prevedie min. 150 mm nad plastova rarku. Nad obsypom sa po celej dizke
potrubia umiestni vystrazna folia.
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V kazdom objekte sa umiestni kompaktna odovzdavacia stanica tepla (KOST),
z ktorych sa napoja rozvody vykurovania a teplej vody vedené v objektoch. Hranica
rozsahu dodavky medzi ¢asti UV a HV pripojky bude vymedzena 0,5m od steny
smerom do pripojkovych miestnosti.

Kazda KOST bude obsahovat poistny, expanzny a doplfiovaci systém, regulacné
armatury, merace tepla, merace spotreby vody, systém merania a regulacie, snimanie
poruchovych stavov a havarijnu signalizaciu. OST bude sluzit na ohrev pitnej vody
a vykurovanie.

Vystupné potrubie UV z KOST bude napojené na rozdelovaé a zberad
vykurovacich okruhov podla poziadaviek jednotlivych objektov. Nuteny obeh
vykurovacieho média bude zabezpecCeny obehovymi Cerpadlami s elektronickou
regulaciou otacok. ZmieSavanie vody na pozadovanu vystupnu teplotu pre jednotlivé
okruhy bude zabezpecené trojcestnymi zmieSavacimi ventilmi s elektropohonmi.

Rozvodné potrubie v OST bude zocelovych rur bezSvovych spajanych
zvaranim. Uchytené bude pomocou typizovanych objimok a zavitovych tyCi. Rozvody
budu vedené tak, aby umoznovali prirodzenu dilataciu potrubia ucelovym vedenim
potrubia. Jednotlivé vetvy budu opatrené Stitkami oznacujucimi smer prudenia ako aj
oznacenie jednotlivych vetiev.

Natery ocelového potrubia a doplnkovych konstrukcii budu syntetické zakladné,
dvojnasobné s 1x emailovanym naterom.

Tepelna izolacia potrubi vykurovania bude prevedena z mineralnej viny. Hrubka
tepelnej izolacie potrubi bude v sulade s platnymi technickymi normami a vyhlaskou
MHSR 14/2016.

Parametre jednotlivych médii pre OST:

Primarny horucovodny okruh

- teplotny spad zima: 130 az 140/60 az 70 °C
- teplotny spad leto: 80az90/40az60 °C

- max. prevadzkovy tlak: 2,5 MPa

- skusSobny tlak: 3,57 MPa

Sekundarna strana

- teplotny spad pre vykurovanie: 40/35 °C

- max. prevadzkovy tlak: 400 kPa

Ustredné vykurovanie

1. Klimatické pomery

Miesto: KosSice
Priemerna vonkajsia teplota vo vykurovacom obdobi: 3,6 °C
VonkajSia vypoctova teplota: -13 °C
Nadmorska vyska: 210 mn. m.
Pocet dni vo vykurovacom obdobi: 224 dni

2. Vypoctova hodinova spotreba tepla

Pozadovany inStalovany vykon bol stanoveny na zaklade vypoctu tepelnych strat
podla STN EN 12831. Pri vypocte boli uvazované hodnoty tepelno-technickych
parametrov konstrukcii podfa PD stavebnej Casti.

Pozadovany tepelny vykon Vypoctova rocna spotreba tepla
UV Ohrev TPV Spolu (0,8*Quv+Qtpv) UV TPV Spolu
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[KW]  [kW] [KW] [GJirok]  [GJirok]  [GJ/rok]

SO01-A 2859 106,2 334,9 1704,4 779,7 24841
SO02-B 120,0 119,5 215,5 715,4 943,6 1659,0
SO03-C 124,3 123,6 223,0 741,0 994 ,4 1735,5
SPOLU 530,2 349,3 773,4 3160,8 2717,7 5878,6

3. Zdroj tepla

Objekty bytovych komplexov s polyfunkciou budu horacovodnymi (HV)
pripojkami napojené na centralny zdroj tepla. V kazdom objekte sa umiestni
kompaktna odovzdavacia stanica tepla (KOST), z ktorych sa napoja rozvody
vykurovania a teplej vody vedené v objektoch. HV pripojky a KOST rieSi
samostatnym projekt — Horucovodna pripojka. Hranica rozsahu dodavky medzi Casti
UV a HV pripojky bude vymedzena 0,5m od steny smerom do pripojkovych
miestnosti.

4. Systém vykurovania

Vykurovanie bytov bude systémom nizkoteplotného podlahového vykurovania
s teplotnym spadom (40/35°C). Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania su
napojené z rozdelovacov PDL vykurovania, ktoré budu umiestnené v priestoroch
jednotlivych bytov.

Individualna regulacia UK pomocou programovatelného termostatu, ktory
bude otvarat privod teplej vody do systému UK. Termostat (s tyzdennym
programovanim) osadeny v obyvacich izbach.

Merania spotreby tepla budu vyvedené na chodbu pred byt pripadne bude
inStalované priamo v bytoch v skrinkach rozdelovaCov podlahového vykurovania.
Merace tepla budu vybavené modulom pre moznost dialkového odpoctu.

V kupefniach bude elektricky rebrikovy radiator.

Vykurovanie spolo¢nych priestorov bude rieSené len v len v nevyhnutnych
pripadoch.

Podlahové vykurovanie bude realizované mokrym systémom — Tacker.
Vykurovacie rurky budu ukladana na systémové dosky. Rurky budu prichytené
pomocou pripinaciek. Vo vrstve tepelnej izolacie (polystyrénu) budu vedené
plasthlinikové potrubia v ochrannej rurke k jednotlivym rozdelovaCom pre jednotlivé
byty. Rurky PDL vykurovania budu zalievané anhydritovym poterom.

V bytoch budu inStalované rozdelovaCe s prietokomermi na ktorych sa bude
nastavovat potrebny prietok do vSetkych okruhov. Jednotlivé okruhy vykurovania budu
voCi sebe vyregulované jemnymi regulacnymi ventilmi na rozdefovaci.

5. Rozvody

Zo strojovne bude vedené horizontalne potrubie pod stropom suterénu
k jednotlivym stupackam. Ocelové potrubie je potrebné natriet 1x zakladnym a 2x
vrchnym syntetickym naterom. Potrubie vykurovacej vody bude izolované skruzami
tepelnej izolacie z mineralnych vlakien s povrchovou upravou z hlinikovej félie.

Rozvodné potrubie od stupaciek k rozdefovaCom podlahového vykurovania je
navrhnuté z plastohlinikovych rurok spajanych Uponor MLC spajanych lisovanim
pomocou tvaroviek s tepelnou izolaciou z penového polyetylénu.

Rozvody budu spadované, na najvysSich miestach opatrené odvzduSnenim,

v v,

pomocou upevnovacieho systému zavesov a objimok s gumovou vlozkou s prislusnou

Bytovy komplex s polyfunkciou - Andromeda Sprievodna sprava DUR -23-



teplotnou odolnost'ou podfa dopravovaného média.

7. POZIARNA OCHRANA

PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

1.a) Ugel stavby a dispoziéné rieSenie

Investor ma zamer pozdiz Wupertalskej ulice v KoSiciach uskutoénit vystavbu
bytového komplexu s polyfunkciou, ktora pozostava z troch polyfunkénych blokov — A,
B, C. V ramci vystavby sa rieSi aj nova trafostanica pre uvedené stavby.

= Polyfunkény blok A ma navrhnuté:

a) Vyskova sekcia -13 podlazna stavba
2.PP hromadna garaz, bytové sklady, technické vybavenie stavby, 1.PP hromadna
garaz a bytové sklady, 1.NP priestory pre obCiansku vybavenost a domové vybavenie,
zvysné podlazia ur€ené na byvanie.

b) Polyfunkéna sekcia - 8 podlazna stavba
1.PP a 2.PP hromadna garaz, zvysné podlazia administrativa

c) Uskakovana sekcia - 3 az 5 podlazna stavba
2.PP hromadna garaz, 1.PP hromadna garaz a byty, 1.NP priestory pre obciansku
vybavenost, zvySné podlazia urCené na byvanie

= Polyfunkény blok B ma navrhnuté:

a) Vyskova sekcia - 8 podlazna stavba
2.PP hromadna garaz, 1.PP hromadna garaz a technické vybavenie stavby, 1.NP
priestory pre obCiansku vybavenost, bytové sklady a byt, zvySné podlazia uréené na
byvanie

c) Uskakovana sekcia - 3 az 5 podlazna stavba
2.PP hromadna garaz, 1.PP hromadna garaz, 1.NP priestory pre obciansku
vybavenost, bytové sklady a byt, zvySné podlazia urené na byvanie

= Polyfunkény blok C ma navrhnuté:

a) Vyskova sekcia - 6 podlazna stavba
2.PP hromadna garaz, 1.PP hromadna garaz a technické vybavenie stavby, 1.NP
priestory pre obCiansku vybavenost, bytove sklady a byty, zvySné podlazia urCené na
byvanie

c) Uskakovana sekcia - 3 az 5 podlazna stavba
2.PP hromadna garaz a bytové sklady, 1.PP hromadna garaz a byty, 1.NP priestory
pre obCiansku vybavenost, bytové sklady a byty, zvySné podlazia urené na byvanie

Hromadna garaz je pod vSetkymi sekciami. Kazdé podlaZzie garaze ma samostatny
pristup zo strany vysSkovej sekcie polyfunkéného bloku A a z obsluznej komunikacie
medzi polyfunkénymi blokmi B a C.

= Trafostanica:
Pre stavby je navrhnuta kioskova tipova transformacna stanica s vonkajSou
obsluhou, osadena transformatorom o vykone 630 kVA.
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1.b/ Materialové rieSenie

Stavby su navrhnuté ako Zelezobetdénové skelety, vyplhové muriva budu tehlové.
Zateplenie stavieb bude na baze mineralnej viny.
Trafostanica je zlozena z dvoch monolitickych Casti.

2. RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY k uzemnému konaniu
2.a) Vychodiskové podklady

RieSenie architektury, stavebna vykresova Cast, obhliadka uUzemia navrhovane;
vystavby, konzultacie s autorom projektu.

2.b) Stavba z hladiska poziarnej bezpe€nosti sa musi navrhnut a postavit’ tak, aby pri
poZiari:

sa zachovala nosnost a stabilita nosnej konstrukcie stavby po ur€eny Cas

sa zabranilo Sireniu poziaru a dymu vnutri stavby alebo na inu stavbu

sa umoznil odvod splodin horenia mimo stavbu

sa umoznila bezpecna evakuacia oséb

sa zaistila bezpecnost jednotiek poziarnej ochrany

YVVYVY

2.c) Pouzité predpisy a normy

- vyhlaSka MV SR ¢&. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpec€nost pri vystavbe a uzivani stavby,

- vyhlaska MV SR €. 699/2004 Z.z. o zabezpedeni stavieb vodou na hasenie poziarov,
- STN 920201 — Poziarna bezpecnost stavieb, Spolo¢né ustanovenia, Cast 1 az 4,

- a podla dalSich suvisiacich noriem a predpisov,

v zneni neskorsich zmien.

2.d) Posudenie navrhnutého rieSenia
> Clenenie stavby na poziarne Useky

Novostavby su samostatne stojace, staticky nezavislé na okolitych objektoch.

Jedna stavba je navrhnuta pre ucely administrativy, posudzovana bude ako nevyrobna
stavba.

Zvysné stavby maju navrhnuté viac ako dve bytové jednotky — obytné bunky. V zmysle
§ 94 ods. 5 vyhlaSky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. su to stavby na byvanie a ubytovanie
skupiny B.

V stavbach na byvanie bude tvorit samostatny poziarny usek: kazda obytna bunka,
sklady k bytom, Sachty, hromadna garaz, spolocné schodiska - unikové cesty,
technické vybavenie objektu, polyfunkéné priestory. V stavbe urCenej pre
administrativu je predpoklad, Zze kazdé podlazie s administrativou bude samostatny
poziarny usek, dalej Sachty, hromadna garaz, spolocné schodisko — unikova cesta.
Potreba vytvorenia dalSich poziarnych usekov bude stanovena v dalSom stupni
posudenia v sulade s § 3 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z..

» Urcenie konStrukéného celku, pozZiarneho rizika
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a stupria protipoZiarnej bezpecnosti (SPB)

Stavba ma nehorlavy konstrukény celok v sulade s § 13 vyhlasky MV SR €. 94/2004
Zz.

Stupen poziarnej bezpec€nosti bude stanoveny podfa STN 92 0201-2 pre:

- obytné bunky podrla tabulky 3. Vypoétové poziarne zataZenie: py = 50 kg.m.

- hromadnu garaz podla tabulky 4. Ekvivalentny €as trvania poziaru Taue = 20 minut.

- administrativu podla tabulky 2. Vypoctové poZiarne zatazenie: py = 50 kg.m.

- polyfunkéné priestory podla tabulky 2. Predbezne vypoctové poziarne zatazenie:

pv = 90 kg.m=,

- trafostanica podla tabulky 2. Predpoklad je olejovy transformator. Vypoctove
poZiarne zatazenie: py = 195 kg.m.

Pri dalSich poziarnych usekoch bude SPB stanoveny podla vypocitaného poziarneho
rizika, urCeného vypocCtovym poziarnym zatazenim v sulade s STN 92 0201-1
v zavislosti od priemerného poziarneho zatazenia, od sucinitela horfavych latok a od
sucinitela odvetrania.

> Stavebné konStrukcie

V d'alSom stupni posudenia, podla presne stanoveného SPB u jednotlivych poziarnych

v

v v

odolnost stavebnych konstrukcii a druh konstrukéného prvku stavebnych konstrukcii.
U konStrukcii, ktoré nebudu splhat pozadovanu poZiarnu odolnost, alebo sa budu
nachadzat' v poziarne nebezpe¢nom priestore, budu prijaté opatrenia.

> Unikové cesty

Z administrativnej budovy, obytnych buniek bude unik do chranenych unikovych ciest
typu A, pri 13 podlaznej stavbe do chranenej unikovej cesty typu B.

Z hromadnej garaze bude unik nechranenou unikovou cestou smerom do chranenej
unikovej cesty alebo priamo do exteriéru.

Z technickych priestorov stavby bude unik priamo do exteriéru alebo do chranenej
unikovej cesty.

Z polyfunkénych priestorov bude unik priamo do exteriéru.

Posudenie unikovych ciest bude podrobne spracované v dalSom stupni projektove;j
dokumentacii.

> Odstupové vzdialenosti

Poziarne nebezpeCny priestor okolo posudzovanych stavieb je vymedzeny
odstupovou vzdialenostou.

BLOK A“ - VEZIAK

- pohlad SZ

polyfunkcia: 11=90m h=30m po=80% dav-11=6,5m
polyfunkcia: 12=10,5m h=30m po=90% dav-12=7,5m
- pohlad JZ
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polyfunkcia:
polyfunkcia:
- pohlad JV
polyfunkcia:
- pohlad SV
polyfunkcia:

4.5m
8,2m

1
2

It =24,2 m

l1=45m

h=3,0m
h=3,0m

h=3,0m

h=3,0m

BLOK A“ - ADMINISTRATIVA

- pohlad SZ
AB
- pohlad JZ
AB
- pohlad JV
AB
- pohlad SV
AB

BLOK A“ - USKAKOVANA SEKCIA

10,7 m

l4
lh1=7,5m
l1=7,7m

l1 =16,5m

h=3,0m
h=3,0m
h=3,0m

h=3,0m

- pohlad SV
polyfunkcia:

- pohlad JV
polyfunkcia:
- pohlad JZ
polyfunkcia:

- pohlad SZ
polyfunkcia:

45m
8,0m
10,0 m

1
2
I3

l1=14,0 m

l1 =23,0 m
l2=23,0 m

l1=155m

BLOK B - VEZIAK

dtto

h=3,0m
h=3,0m
h=3,0m
h=3,0m

h=3,0m
h=3,0m

h=3,0m

po=70%
po=85%

po=90%

po=90%

po=950/0
Po = 0 %
po=85%

Po = 85 %

po=90%
po=90%
po=60%
po=60%

Po =100 %
Po = 90 %

po=90%

dav-13=4,5m
dav-14=6,6 m

dav-15=9,7m

dav-16=5,2m

daa-11=6,5m
daa-12=0,0 m
daa-13=5,3m

daa-14=6,7 m

dap-11=95,2m
dap-12=6,7 m
dap-13=5,6 m
dap-14=6,2 m

dap-15=10,4 m
dap-16= 9,6 m

dap-17= 8,6 m

BLOK C* - VEZIAK

- pohlad SV
polyfunkcia:
- pohlad JV
polyfunkcia:
byt:

sklady:

- pohlad JZ
sklady:

- pohlad SZ
sklady:
polyfunkcia:

BLOK B - USKAKOVANA SEKCIA

2

15,5 m

1

7,6 m
7,8 m
7,5m

1

I3
l1=155m

6,0 m
7,0m

1
I2

h=3,0m
h=3,0m
h=3,0m
h=3,0m
h=3,0m

h=3,0m
h=3,0m

- pohlad SV
polyfunkcia:
byt:
- pohlad JV
byt:
byt:

Bytovy komplex s polyfunkciou - Andromeda

l1=45m
l2=155m

47m
8,9 m

4
2

h=3,0m
h=3,0m

h=3,0m
h=3,0m

po=90%
po=95%
po=95%
po=90%
po=80(yo

po=75%
po=95%

po=00%
po=300/0

po=80%
po=20%

Sprievodna sprava DUR

dpv-11=8,6 m
dv-12=6,8 m
dev-13=5,7m
dev-14=5,5m

dev-15=6,3 m

dev-16=4,2 m
dev-17=6,6 m

dep-11=0,0m
dep-12=2,3m

dep-13=4,1m
dep-14=1,1m

(dcv-11=8,6 m)
(dcv-12=6,8 m)
(dev-13=5,7 m)
(dcv-14=5,5m)
(dcv-15=6,3 m)

(dcv-16=4,2 m)
(dcv-17=6,6 m)
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- pohlad JZ

byt: lh=75m h=30m po=95% dep-15=5,7m

byt: =79m h=30m po=95% dep-16=5,8 m

sklad: 3= 79m h=30m po=90% dsp17=56m

sklad: 4= 6,5m h=30m po=85% dsp1s8=6,2m

- pohlad SZ

polyfunkcia: 11=80m h=30m po=90% dep19=6,7m
lh=45m h=30m po=80% dep20=4,9m

BLOK C* - USKAKOVANA SEKCIA

- pohlad SV

polyfunkcia: 1= 45m h=30m po= 0% dcp11=0,0m

sklad: 2= 95m h=30m po= 0% dcp12=0,0m

byt: I3=11,0m h=30m po=50% dcp13=3,9m

- pohlad JV

byt: lh=57m h=30m po=60% dcp14=3,7m

byt: lo=6,8m h=30m po=40% dcp15=2,8m

- pohlad JZ

byt: 1=11,5m h=30m po=90% dcp16=6,4m

byt: b=72m h=30m po=95% dcp-17=5,6 m

byt: 3=79m h=30m po=95% dcp-18=5,8m

byt: ls= 3,7m h=30m po=100% dcp-19=4,7m

polyfunkcia: 11=155m h=3,0m po=90% dcp20=8,6m

- pohlad SZ

polyfunkcia: 11=95m h=30m po=85% dcp21=6,9m

.1 rafostanica®
Odstupova vzdialenost bude rieSena od poziarne otvorenych pléch — dveri, vetracich
mriezok podfa predlozeného tipového projektu.

Predpokladané poziarne nebezpecné priestory posudzovanej 13 podlaznej stavby a 8
podlaznej stavby sa navzajom zasahuju. V suCasnom posudeni je uz uvazované
s opatreniami na zamedzenie prenosu poZiaru medzi stavbami — poziarne obvodové
steny z muriva resp. protipoziarne skla a poziarne uzavery. V dalSom stupni
posudenia budu presne urCené opatrenia na zamedzenie prenosu poZiaru medzi
stavbami.

Zvysné stavby sa navzajom nezasahuju poziarne nebezpecnym priestorom.

Upravy obvodovych stien (zmen$enie poziarne otvorenych pldch) budi rieSené pri
vychodoch zo stavby, kde je vyustenie z chranenych unikovych ciest a to tak, aby bol
zabezpefeny odchod osO6b od stavby na volné priestranstvo. Priestor medzi
poziarnymi usekmi stavieb mozno z hladiska evakuacie povazovat za volné
priestranstvo, pokial je najmenej o 5 m dalej ako odstupova vzdialenost.
Trafostanica podla suCasného navrhu bude umiestnena v poziarne nebezpecnom
priestore ,Bloku C“ — uskakovana sekcia. Bude vytvoreny poziarny mur medzi
stavbami, aby neboli zasiahnuté otvory — dvere, mriezky v trafostanici.
Poziarne nebezpecny priestor zasahuje CiastoCne vedfajSie
nehnutefnosti.

Podrobny vypocCet odstupovych vzdialenosti bude v dalSom stupni projektove;j
dokumentacii.

nezastavané
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> Predbezné mnoZstvo vody,
moznost’ a spésob zabezpecenia stavby vodou na hasenie poZiarov

= MnozZstvo vody na hasenie poziarov v stavbe sa musi rovnat najmenej mnozstvu
vody na hasenie poziarov uréenému pre poziarny usek s najvacsou potrebou vody na
hasenie poZiarov.

V posudzovanej stavbe je tymto pozZiarnym usekom hromadna garaz s plochou do
2 000 m? a mnozstvo vody je stanovené podla polozky 3, pism. a), tabulky 2, STN 92
0400: Q = 18 Is”, pricom najmensia dimenzia vodovodného potrubia, ktora sa
pozaduje je DN 125.

= V komunikacii na Wupertalskej ulici je jestvujuci vodovod DN 200 a DN 150,
s osadenymi podzemnymi hydrantmi DN 80. Od niektorych navrhovanych stavieb je
vzdialenost od jestvujucich hydrantov vacsia ako je dovolenych 80 m od stavby.
Navrh: Na jestvujucom rozvode vody DN 150 (podla priloZzenej situacie) sa osadia
nové nadzemné hydranty DN 100. Pre kazdu stavbu bude zabezpeCena kombinacia
dvoch hydrantov: DN 100 (Q =12 1.s")a DN 80 (Q = 7,51.s™"), ¢im bude zabezpecena
potreba vody Q = 18 I.s"

Alternativna moznost: Od jestvujuceho rozvodu vody DN 150 budu pripojky vody
najmenej DN 100 a nadzemny hydrant DN 100 - najmenej 5 m najviac 80 m od stavby
a mimo poziarne nebezpec€ny priestor stavby. (Tato moznost nie je v su€asnom
posudeni v situacii vyznacena).

= Podla vyhlaSky MV SR €. 699/2004 Z.z. pre stavby na byvanie a ubytovanie skupiny
B musi byt navrhnuty vnutorny poziarny vodovod.
Na kazdom podlazi budu navrhnuté hadicové navijaky s tvarovo stalou hadicou
s dizkou najviac 30 m, s menovitou svetlostou 25 mm, s minimalnym priemerom
hubice alebo ekvivalentnym priemerom 10 mm s minimalnym prietokom Q = 59 |.min"
! pri tlaku 0,2 MPa tak, aby v kazdom poZiarnom Useku, v ktorom sa poZaduje hasenie,
bolo najodfahlejSie miesto od hadicového zariadenia vzdialené najviac 30 m.

Pre ,Polyfunkénu sekciu — Polyfunkéného bloku A (administrativna budova) budu
v dalSom rieSeni navrhnuté hadicové zariadenia, ak v poziarnych usekoch bude sucin
priemerného poziarneho zatazenia a plochy poziarneho useku viac ako 10 000.

> Prijazdoveé komunikacie a nastupné plochy

= Pristupova komunikacia musi spifiat poziadavky § 82 vyhlasky MV SR & 94/2004
Z.z.: Vzdialenost od stavby a od vchodu méze byt najviac 30 m. Musi mat’ trvale volnu
Sirku najmenej 3 m bez parkovacieho pruhu, unosnost na zatazenie jednou napravou
vozidla najmenej 80 kN. Pri neprejazdnej jednopruhovej pristupovej komunikacii dihsej
ako 50 m musi byt na konci sluckovy objazd alebo plocha umoznujuca otacanie
vozidla. Vjazd na pristupovu komunikaciu musi mat’ Sirku najmenej 3,5 m.

Pristupova komunikacia vedie po Wupertalskej ulici a nasledne po medziblokovych
komunikaciach. Vyssie uvedené poZziadavky budu zabezpecené.

= Nastupnu plochu nie je potrebné zriadovat, €o je v sulade s § 83 ods. 1 pism. b)
v nadvaznosti na § 84 vyhlasky MV SR ¢ 94/2004 Z.z. — v stavbach budu chranené
unikoveé cesty plnit funkciu vnutornej zasahovej cesty.

> Viykurovanie, vetranie, elektroinStalacia
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Vykurovanie: bude teplovodné, podlahové a radiatormi v sulade s ustanoveniami
vyhlasky MV SR ¢&. 401/2007 Z.z.. Zdrojom tepla bude centralna vymennikova stanica
umiestnena na 1.PP napojena na horucovod.

Vetranie: bude prirodzenym vetranim — okennymi, dvernymi otvormi,
vzduchotechnikou.

Elektroinstalacia: V posudzovanej stavbe budu komunikacné priestory v stavbe na
byvanie, chranené unikové cesty, pre ktoré je potrebné urcit poziadavky na kable na
triedu reakcie na ohen a doplnkové klasifikacie podla prilohy B ¢ast B.2 STN 92 0203
Poziarna bezpecnost stavieb, Trvala dodavka elektrickej energie pri poziari a to B2ca
-s1,d1, at.

Poziadavky na najmensSiu funkénu odolnost trasy kablov na trvalu dodavku elektricke;
energie sa budu pozadovat pre:

- nudzoveé osvetlenie 60 minut

- elektricku poZiarnu signalizaciu 30 minut (v hromadnej garazi)

Poznamka: Sucastou posudenia je situacia umiestnenia celej stavby s vyznacenymi
odstupovymi vzdialenostami, vychodmi zo stavieb, pristupovymi komunikaciami,
vonkajSim zdrojom vody.

Datum: 30.08.2019

Vypracovala: Ing. Daniela Kristinakova
Specialista poZiarnej ochrany

8. DOPRAVA A CESTNE NAPOJENIE

Charakteristika SirSich dopravnych vzt'ahov
Zakladny komunikaény systém lokality a staticka doprava - Zakladné udaje
charakterizujuce stavbu:

Predmetna stavba Bytovy komplex na sidlisku KVP - Andromeda - Bloky A,B,C
- je dopravne napojena na miestnu komunikacnu siet — MK na ulici Wuppertalska v
jej juznej Casti. Jedna sa o miestnu obsluznu komunikaciu funkcénej triedy C2
kategorie MO 8/50, v smere sever - juh s napojenim na Triedu KVP na severe
a Moskovsku ulicu na juhu. Po oboch stranach ulice su na situované parkoviska
s kolmym statim naviazanym priamo na miestnu komunikaciu. Zastavba pozdiz ulice
je zatial jednostranna.

Predmetné rieSené uzemie je v suCasnosti nezastavané, nachadza sa na nom
travnaty porast v ramci "ostatnej plochy" podfa k.u.

Navrh dopravy

Navrh komunikaéného systému rieSeného uzemia vychadza z rozboru SirSich
dopravnych vztahov a zo zhodnotenia existujucej dopravnej siete a vplyvu
rozostavanych stavieb a navrhovanych stavieb v predmetnom uzemi. Pre predmetnu
stavbu bolo vypracované ,Dopravno — inzZinierske posudenie dopravného napojenia
Bytového komplexu Andromeda KoSice - Sidlisko KVP, ulica Wuppertalska na
nadradeny komunikacny systém®, v ramci ktorého bol uskutocneny dopravny
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prieskum, jeho vysledky boli doplnené o vplyv dopravu z navrhovanej a realizovanej
stavby bytovo-obchodného komplexu Euphoria a nasledne boli posudené suvisiace
krizovatky. Zo zaverov posudenia vyplyva potreba zriadenia cestnej svetelnej
signalizacie v krizovatkach Moskovska — Wuppertalska a tr. KVP — Wuppertalska,
ktoré su zakladnymi bodmi napojenia Bytového komplexu Andromeda na nadradeny
komunikacny systéem.

V pripade krizovatky Moskovska — Wuppertalska je potrebna cestna svetelna
signalizacia uz pre sucasny stav t.j. rok 2019.

Vypracovana projektova dokumentacia rieSi osadenie cestnej svetelnej signalizacie
spolu so vSetkymi potrebnymi stavebnymi upravami.

V pripade krizovatky tr. KVP — Wuppertalska dojde v rokoch 2020-2021 do uZzivania
bytovo-obchodny komplex Euphoria. Tato investicia zabezpeci stavebné upravy
krizovatky a realizaciu cestnej svetelnej signalizacie v krizovatke /podla stavebného
povolenia stavby/.

Dopravné napojenie

Dopravné napojenie obytného komplexu je navrhované pre jednotlivé bloky
samostatne, t.j. v Styroch miestach (dve nové dopravné napojenia na ul. Wuppertalsku
adve nové na jej odboCku k Tenisovému komplexu). Blok A ma zriadené dva
samostatné vjazdy do podzemnych garazi z miestnej komunikacie funkcnej triedy C3
smerujucej k Sportovému arealu Tenis komplex (odbocka z ul. Wuppertalskej za
krizovatkou s ul. Moskovskou). Vjazd ,A1“ rieSi vstup na 1. podzemné podlazie (sklon
9%) a vjazd ,A2“ na 2. podzemné podlazie (sklon 5,2%). Bloky B a C maju zriadené
samostatné vstupy do podzemnych garazi prostrednictvom nového dopravného
napojenia na ul. Wuppertalsku — Vjazd BC. Jedna sa o navrhovanu komunikaciu
kategorie MO 8/30 funk&nej triedy C3 ukon&enu vjazdom do podzemnych garazi Bloku
C na 2. Podzemnom podlazi. Na vjazd BC sa sa napoji ,Vjazd B“ smerom do
podzemnych garazi integrovanych v Bloku B, ,Vjazd C“ na 1. podzemné podlazie
Bloku C. Okrem toho je navrhnuté samostatné vonkajSie parkovisko (Parkovisko 1)
pre 24 automobilov situované medzi ,Blokom A, a ,Blokom B" napojené na ul.
Wuppertalsku. Dopravné napojenie vonkajSieho parkoviska je cca 150m od krizovatky
Wuppertalska — Moskovska, nasledne cca 75m od neho je situované nové dopravné
napojenie do podzemnych garazi Bloku B a C. Kazdy objekt bude mat’ samostatny
obojsmerny vjazd, ktory napoji parkovacie miesta umiestnené pod objektom. VSetky
napojenia su navrhované pre osobné automobily kat. O2.

V krizovatke Wupertalska — Moskovska sa zriadi cestna svetelna signalizacia,
pricom sa MK na ul. Wupertalskej rozsSiri tak, aby na nej vznikli samostatné
odboc&ovacie pruhy (pruh pre odbocenie viavo a pruh pre odbocenie vpravo).

Navrhované rieSenie a v plnej miere zohladnuje priestorové moznosti stavby a
okolia. Vlastné priestorové a stavebno-technické rieSenie stavby bolo ovplyvnené
hlavne existujucou zastavbou, z ktorého vyplynulo smerové a vySkové vedenie
jednotlivych ulicnych koridorov.

Hlavné trasy chodnikov su viazané na existujucu ul. Wupertalsku a budu
napojené na vstupy k jednotlivym bytovym domom. Vo vnutri komplexu sa uvazuje
s oddychovymi spevnenymi plochami a trasami chodnikov, ktoré budu prepajat
jednotlivé relaxacné Casti s logickym pripojenim k bytovym domom.
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Napojenie na trasy MHD

su situované na ul. Moskovskej vo vzdialenosti do 400m.

S0 06 Uprava krizovatky Wupertalska - Moskovska

V zmysle zaverov ,Dopravno — inZinierske posudenia dopravného napojenia
Bytového komplexu Andromeda KoSice - Sidlisko KVP, ulica Wuppertalska na
nadradeny komunikacny systém®, je v krizovatke ulic Moskovska Wuppertalska zriadit
cestnu svetelnu signalizaciu. Predmetny objekt rieSi osadenie cestnej svetelnej
signalizacie spolu so vSetkymi potrebnymi stavebnymi upravami.

Krizovatka Moskovska — tr. KVP — Wuppertalska je z hfadiska dopravného
napojenia OS Andromeda na nadradeny komunikacny systém najdélezitejSim
dopravnym uzlom v rieSenom uzemi. Vzhfadom na skutoCnost, Zze sa jedna o dve
odsadené krizovatky tvaru T, ktoré su v tesnom dotyku, je potrebné rieSit vzajomne
koordinované osadenie cestnej svetelnej signalizacie na dvoch krizovatkach.

Cestna svetelna signalizacia bude riadena mikroprocesorovym radicom CSS.
V ramci objektu sa zriadi signalizacné, detektorové a koordinacné kable, stoziare
a vylozniky, navestidla (LED s odpocCitavanim konca Cervenej-zelenej)) a detektory
IAD.

Riadenie CSS je navrhnuté smerovymi aj plnymi signalmi, trojfazove,

bezkolizne, priCom bude realizované na zaklade poZiadaviek automobilovej a peSej
dopravy.
Sucastou objektu je aj rozSirenie MK na ul. Wupertalskej o pridavné odboCovacie
pruhy. Vzhladom na vybavenie krizovatky CSS a z dévodu zvySenia je priepustnosti
sa v mieste krizovatky rozSiri MK tak aby na nej vznikli samostatné pruhy pre
odbocCenie vlavo a odbocCenie vpravo. V oblasti krizovatky je situované parkovisko
s priamou obsluhou z ul. Wupertalskej (kolmé parkovanie). Z dévodu zasahovania
parkovisko do krizovatkového useku (pridavnych pruhov) je vhodné parkovisko skratit’
a zrusit 10 parkovacich miest resp. nahradit ich v ramci predmetnej stavby. Parametre
pridavného pruhu su nasledovneé:

Sirka pruhu: 3,25m
Dlzka ¢akacieho useku 20m
Dlzka vyradovacieho useku : 30m

SO 01.04,02.04,03.04 - Komunikacie a spevnené plochy

Hlavné parametre objektu:

Dopravné napojenie Bytovy komplex na sidlisku KVP - Andromeda |. ETAPA -
Bloky A,B,C rieSi vjazdy do pozemnych garazi a na vonkajSie parkovisko, plochu
vonkajSieho parkoviska, chodniky a spevnené plochy v okoli jednotlivych blokov.

Funkéna trieda: C3 — miestne obsluzné komunikacie,
Kategoria: MO 7/30 a MO 6,5/30
Dizka trasy v osi: Vjazd A1: 11,8m

Vjazd A2: 11,0m

Vjazd BC: 58,9m

Vjazd B: 10,0m
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Vjazd C: 6,5m

Parkovisko 1: 46,7m
Spolu: 144,9m
PrieCny sklon: 2,00%
Pozdizny sklon: 0,5-12%
Parkoviska:
Pocet parkovacich miest vonkajSich: 28 p.m
Z toho pre imobilnych 2p.m
Pocet parkovacich miest v podzemnom parkovisku: 419 p.m.
Z toho pre imobilnych: 17 p.m.
Pocet parkovacich miest celkom: 447 p.m

Priestorové usporiadanie

Pre navrhované komunikacie a parkoviska boli pouzité charakteristiky
komunikacii podlfa STN 73 6110 ,Projektovanie miestnych komunikacii® a STN 73
6056 ,Odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel®.

Priestorova poloha jednotlivych komunikacii, resp. vjazdov a parkovisk
vychadza z priestorovej polohy existujucich miestnych komunikacii, prirodzeného
sklonu terénu s dérazom na funkéné odvodnenie komunikacie a vySkového osadenia
novych objektov.

Navrhované komunikacie spristupruju vnutorné aj vonkajSie parkoviska objektu
a su napojené na MK na ul. Wupertalska podla vyS$Sie spomenutych popisov

Komunikacie su projektované ako dvojpruhové obojsmerné komunikacie
nasledovného Sirkového usporiadania:

Vjazd BC

jazdny pruh 2x,3,0m 6,0m
bezpelnostny odstup 2x0,5m 1,00m
Spolu : 7,0m
Vjazd A1, Vjazd A2, Parkovisko 1

jazdny pruh 2x,2,75m 5,5m
bezpelnostny odstup 2x0,5m 1,00m
Spolu : 6,50 m

KonStrukcia vozovky

Konstrukciu vozovky na miestnych komunikaciach je navrhnuta v nasledovne;j
skladbe:

Komunikacie

asfaltovy betén AC110; 1l 50mm
asfaltovy spojovaci postrek 0,50kg/m2 PS, A

asfaltovy betén AC 22 P; | 80mm
asfaltovy infiltraény postrek 0,80kg/m2 PI, A

cementom stmelena zmes CBGM C8/10 22

170mm

Strkodrva fr. 0-63 SD 200mm
Spolu 500mm
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Vzhfadom na polohu parkoviska na streche podzemnych garazi je povrch
vozovky parkoviska navrhnuty nasledovne:

Beténova dlazba DL | 60mm
Lozko fr. 4- 8mm SD 40mm
Cementom stmelena zmes CBGM C8/10 22

170mm

Strkodrva SD 230mm
Spolu 500mm

Boc¢nu oporu komunikacie tvori beténovy obrubnik rozmerov 150x250x500
uloZeny do beténového 16zka s prevySenim 12cm. BoCnu oporu na vonkajsej strane
chodnika tvori zapusteny zahradny beténovy obrubnik rozmerov 50x200x500 uloZzeny
do beténoveého 16zka.

Chodniky a spevnené plochy pre peSich
Konstrukciu chodnika navrhujeme v nasledovnej skladbe:

Betonova dlazba DL | 60mm
Lozko fr. 4- 8mm SD 40mm
Strkodrva SD 200mm
Spolu 300mm

Chodniky pre pesSich su navrhnuté v zmysle STN 736110 ako dvojpruhovy
obojsmerny pas Sirky

2x0,75m=1,5m, rozSireny o bezpecnostny odstup 0,50m. Chodniky v parkovej
Uprave budu v Sirke 1,5 az 2,0m.

Cyklochodnik v udoli navrhujeme v Sirke profil chodci 1,5 m /2x0,75/ .
Bezpecnostny pruh 0,45 m a pruhy pre cyklistov 2,5 m /2x1,25/.

Chodniky budu vyspadované jednostrannym prieCnym sklonom 2% smerom ku
komunikacii. V miestach priechodov pre chodcov budu osadené navigacné dlazby pre
nevidiacich. Drazkované platne SB 400/400 mm naprie¢ chodnikom v osi priechodu a
plathe SB 400/400 mm s vystupkami pozdiZne za cestnym obrubnikom v S$irke
priechodu — 3,0 m. V miestach napojenia chodnikov na komunikaciu sa zriadi
bezbariérova uprava zapustenim obrubnika na uroveri komunikacie s prevySenim
2cm.

Odvodnenie povrchu vozovky je rieSené jej 2,00%-nym prie¢nym a pozdiznym
sklonom smerom k obrubniku resp. linii odvodnenia a nasledne cez ulicné vpusty do
kanalizacie, ktora bude vybavena ORL.

Pokryvnost’ exteriérovych parkovacich ploéch.

Exteriérové parkovacie stojiska su uvazovane na streche garaze, nie na rastlom
teréne preto poziadavku 60% pokryvnosti vysokou zelefiou nenavrhujeme a ani
technicky nevieme zabezpecit.

Parkovacie stojiska na streche garaze su vSak odtienené rozmernymi fasadami
prilahlych objektov z juhu.
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Po oboch stranach Wuppertalskej ulice su situované parkoviska s kolmym statim
naviazanym priamo na miestnu komunikaciu. Novonavrhovanymi peSimi chodnikmi
tieto jestvujuce parkovacie stania neobsluhujeme kedze predpokladame ich vyuzite
obyvatelmi jestvujucich panelovych blokov pozdiz Wuppertalskej ul. Potreby statickej
dopravu si rieSime na svojej parcele novovytvaranymi p.m.
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POSUDENIE POCTU PARKOVACICH MIEST

Staticka doprava

Naroky statickej dopravy vychadzaju z potrieb vSetkych potencialnych navrhovanych
zdrojov a cielov dopravy. Uspokojenie narokov statickej dopravy je rieSeny na
parkoviskach pozdiz navrhovanych komunikacii s obsluznou funkciou a na
parkovacich plochach v navrhovanej podzemnej parkovacej garazi integrovanej

v havrhovanom objekte.

Funkéné a technické rieSenie parkovisk zodpoveda STN 73 6056 Odstavné
a parkovacie plochy cestnych vozidiel resp. STN 73 6058 Hromadné garaze.

Vypocet poétu parkovacich miest podla STN 73 6110/Z2, ¢l. 16.3.10 a tabulky ¢.20—

Zakladné ukazovatele pri navrhu parkovacich stojisk

Tab. €. 20 — Zakladné ukazovatele pri navrhu parkovacich stojisk

plochy s vyuzZitim striedania vozidiel
na stojisku 4x za pracovnu zmenu
(pocet: 4)

1. stojisko | z poctu | z poctu
druh objektu ucelova | pripada stojisk stojisk
jednotka | na ucelovu | kratkodobych | dlhodobych
jednotku % %
Odstavné stojiska:
* rodinné domy byt/dom | 2/dom - 100
» radovd zastavba rodinnych 2/dom - 100
domov -
« rekrea&né domy/ chaty 1/dom 100
* viacpodlazné bytové domy
(kazda bytova jednotka pofa plochy) -
» dodasné  byvanie  (napr. 1/apartméan 100
apartmany) -
* byty do 60m? (max 2-izbové 1/byt - 100
byty) i
* byty do 90m? (max 3-izbové 1,5/byt 100
byty) 100
* byty nad 90m? 2/byt i
Parkovacie stojiska:
Sluzby (obchody, obchodné centra)
- zamestnanci pocet 4 100
- navstevnici do 1h pocet 10 -
do 2h pocet 5 100
od 2h do 4h pocet 3 100
- Cista (Gzitkova) predajna plocha m? 25 100
Velké obch. centra nad 5000m2 m? 20 100
Administrativne budovy a verejné
inStitucie
- zamestnanci pocet 4 - 100
- alebo plocha m? 20 - 100
- navs$tevy z Cistej administrativnej | m? 25 100 -
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al byty — 235 bytov a nebyt. priestorov na prechod. ubytovanie, z toho 145 bytov a nebyt.
priestorov na prechod. ubytovanie s Gzitkovou plochou do 60 m?a 90 bytov s uzitkovou
plochou 60 - 90 m?

b/ obchody, sluzby — Gzitkova plocha 791 m?, poéet zamestnancov — 39

c/ kancelarske priestory — Gzitkova plocha 869 m?, po&et zamestnancov — 44

Pozadovany pocet novych stati pre OS Andromeda podla STN 73 6110/22

a/ PoZadovany pocet parkovacich stati pre byty:

133 bytov s rozlohou do 60 m? - pozadovany pocet 133 x 1 =133 PM /100% DD/

12 nebyt. priestorov na prechod. ubytovanie do 60 m? - pozadovany poc¢et 12x1 =12 PM /100%
DD/

90 bytov s rozlohou 60-90 m? - pozadovany pocet 90 x 1,5 = 135 PM /100% DD/

Spolu pocet parkovacich miest pre byty a nebyt. priestorov na prechod. ubytovanie:280 PM
/100% DD/

b/ Sluzby — obchod — &ista uZitkova plocha 791 m?, 40 zamestnancov.
Sluzby — obchod — potreba 4 zamestnanci/ 1 PM (DD), 25 m? €. uZit. plocha / 1 PM (KD)
Pozadovany pocet stati — 31,6 PM /KD/, 10 PM /DD/

¢/ Administrativa — UZitkova plocha 869 m?, pocet zamestnancov - 44:

Cista uzitkova plocha 20 m?1 PM (DD), navstevy 25 m? 1 PM (KD), striedanie vozidiel 4/1
smena

Pozadovany pocet stati: 9 PM /KD/ 44 PM/DD/

Vypocet potreby statickej dopravy:

N = 1,1 XOo+1,1 X Pox kme kd

Oo - zakladny pocet odstavnych stojisk

Po — zakladny pocet parkovacich stojisk

kmp — regulacny koeficient mestskej polohy /ostatné uzemie v meste /= 1,0
ka - sucinitel vplyvu delby prepravnej prace /podiel IAD-MHD = 40:60/ = 1,0

Podla STN 73 6110/Z2 je potrebné pre navrhovany obytny subor riesit’ spolu:
N=11x(280+10+44)+1,1x(31,6+9)x1,0x1,0=1,1x334+1,1x40,6= 367,4+44,7=
412,1 — poziadavka 413 miest.

Z uvedeného vyplyva potrebny pocCet 413 parkovacich miest pre dany objekt.

V navrhu je situovanych 447 p.m. a to parkovacich miest v podzemnych
garazach 419 p.m. a 28 vonkajSich parkovacich miest.

V navrhu je pre cely obytny subor teda situovanych celkovo 447 p.m., z Coho
vyplyva, Ze navrh spifia pozadované parkovacie kapacity pre predmetnu funkciu a
velkost objektu s rezervou 34 p.m. Uvedenu rezervu budeme v dalSich stupnoch
PD prehodnocovat’ a optimalizovat. Regulaény koeficient mestskej polohy
budeme v d'al$ich stupfioch PD uvazovat’ 0,6 — lokalne centra /v MC/ vzhladom
na predpokladané funkéné vyuzitie priestorov v partery objektov najma pre funkcie
dennej potreby obyvatelov prifahlych cCast Wuppertalskej ulice a nie funkcie
mestského a nadmestského vyznamu.

V zmysle Z.z. &. 532/2002 je z celkového poctu stati minimalne 4% uréenych
pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie (minimalne 1 p.m.).
Z poCtu 447 p.m. vyplyva potreba 18 parkovacich miest so Sirkou statia 3,5m.
V navrhu su vyhradené 18 parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie.
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9. EXISTUJUCA ZELEN A SADOVE UPRAVY

Sucasny stav
Cela plocha novo navrhovanej vysadby je vo svahovitom teréne a projekt ma za ulohu
komplexne rieSit vyuzitefnost daného uUzemia. Pre rézne vyuzivanie a charakter
rozdelenia plochy sa zelen v projektovej dokumentacii rozdeli nasledovne:

Stavebny Nazov
objekt

S005.01 Promenada

S$005.02 Udolie

S001.05a Namestie

S002.05a Park
S002.05b Extenzivna streSna zahrada

S003.05a Detské ihrisko
S003.05b Extenzivna streSna zahrada

SO 05.01 — Promenada

Promenada je pas zelene, ktory oddeluje novu vystavbu od hlavnej pristupovej
cesty. Nakolko sa v tomto mieste nachadza parkovisko ktoré bude ponechané ,
v chodniku sa vytvori zeleny koridor, ktory bude mat protihlukovu a esteticku
funkciu. Projekt sa zameriava hlavne na funkCnost a estetiku, priCom zelen by mala
zostat’ malo naro€na na udrzbu a starostlivost.

Zeleny koridor pocita s pasom zahonu uprostred travnatej plochy s vysadbou
vyssSich stromov v alejovitej pravidelnej vysadbe, ktora vytvori prvotny charakter
ulice.

Stredné poschodie zelene bude vytvorené z okrasnych stalo-zelenych a opadavych
krikov. Pas zelene bude preruSovane oddefovat chodnik popri novej vystavbe,
v ktorej sa pocCita na prizemi s obchodmi. Zelen ma vytvorit prijemny priestor na
pohlad, oddych a stromy vytvoria tien.

Navrh taktiez poéita s lavickami a odpadkovymi kodmi pozdiz celej promenady.
Tento vystavny priestor ma za ulohu pritiahnut ludi k polyfunkénym budovam
a nasmerovat’ ich k malym namestiam, kde bude bud maly park alebo detské
ihrisko. Z promenady budu taktiez prechody na SO05b — Luka, kde sa bude
nachadzat Sportova vybavenost pre obyvatelov sidliska.

VYKAZ VYMER
Travnata plocha m2 553
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Zahon m2 21
Navrhované stromy ks 18

SO 05 .02 - Udolie

Luka ako sucast vystavby je svahovana v zapadnej strane pozemku. Pod budovami
sa bude nachadzat multifunkéné ihrisko a cyklokrosova draha v ramci Sportového
vybavenia sidliska. V tejto Casti sa vytvoria osvetlené komunikacie, ktoré budu
spajat Sportoviska a zaruCia bezpecnost. V okoli chodnikov ana svahu sa
ponechaju pévodné stromy, dosadia sa noveé stromy a vytvoria sa zahony.

Navrh pocita s chodnikmi naprie€¢ a posedenim. Aleje stromov zarucCia dostatok
tiena pre sediacich achodnik urobi prepojovaci koridor medzi ihriskami
a nedalekymi bytovkami. Zahony v parku sa vysadia krikmi a sprijemni sa cele
prostredie.

Koncepciou navrhu bolo spristupnit’ ihriska pre ludi, vytvorit komunikacie, doplnit
miesta na sedenie a doplnit zelen pre skraslenie okolia.

Projekt navrhuje zelen vo viacerych vegetacnych poschodiach, stromy vo vySSom
poschodi a kvitnuce kriky v strednom a nizSom poschodi. Vysadby su koncipované
na pohlad z blizka a vytvaraju vizualne body zaujmu svojou farebnostou a texturou.

Navrhované sadové upravy maju za hlavny ciefl :

e Zvysit esteticku kvalitu okolia

e Zrekultivovat nevyuzivané plochy a spristupnit ich

Odstranit' naletové byliny a dreviny a obmedzit' Sirenie burin
Znizovat ucinky veternej erozie a prasnosti

Vytvorit' priestor pre oddych a relax

Vytvorit' atraktivny priestor pre posedenie

Zjednodusit udrzbu

Vytvorit komunikacie

VYKAZ VYMER

Travnata plocha m2 5349
Zahon m2 289
Spevnena plocha m2 468
Mobiliar ks 14
Navrhované stromy ks 34

SO 01.05 a — Namestie

Budova A ma na rozdiel od ostatnych budov vyvySené garaze az na uroven ulice, ¢im
je vytvorena celistva plocha medzi budovami na jednej urovni. Tento priestor vytvara
pekné namestie, ktoré navrhujeme zatraktivnit vodnym prvkom a vysadbou zelene.
Centralne ulozeny vodny prvok vytvori bod zaujmu a mobiliar v okoli spristupni toto
miesto pre fudi pracujucich v prifahlej administrativnej budove. Na okraji namestia, nad
garazou ukoncuju pohlad dva zahony s nizkymi stromami.
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VYKAZ VYMER

Travnata plocha m2 69
Zahon m2 88
Spevnena plocha m2 653
Mobiliar ks 10
Navrhované stromy ks 9
Vodna plocha m2 10

SO 02.05 a — Park
Park v atriu ma priniest bohatu kvithucu zelefi pre obyvatefov bytoviek
a okoloiducich. Jedna sa o vyvySené zahony s posedenim, kde tvalky a kvitnuce kry
budu prevladat nad stalozelenymi krikmi.

——

Aa

Je to miesto na oddych a relax.

VYKAZ VYMER

Travnata plocha m2 12
Zahon m2 57
Spevnena plocha m2 250
Mobiliar ks 4
Navrhované stromy ks 5

SO0 03.05 a — Detské ihrisko
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Detské ihrisko v atriu pri kaviarni. Deti sa mozu hrat zatial €o rodiCia mobzu
posedavat v nedalekej kaviarni a pit kavu. Priestor je izolovany od hlavnej cesty,
takze ihrisko je vhodné pre vSetky neposedné deti. Pri ihrisku navrhujeme taktiez
lavicky a odpadkove kose.

Prvky na detskom ihrisku by mali byt vhodné pre menSie deti (3-8rokov). Vacsie deti
sa mdézu hrat na luke, kde sa budu nachadzat uz aj Sportoviska. Poklad je
navrhovany z liatej bezpecCnostnej gumy.

VYKAZ VYMER

BezpecCnostna dlazba m2 132
Zahon m2 40
Spevnena plocha m2 145
Navrhované stromy ks 4

SO 02.05 b, SO 03.05 b — Extenzivna streSna zahrada

Vysadby su navrhované na strechach podzemnych garazi. V miestach vysadieb
stromov, kde vySka vrstvy zeminy nezodpoveda potrebam pre korenovy systém,
budu vytvorené terénnymi upravami modelacie terénu tak, aby umoznovali vysadbu
a dalsi rast solitérnych drevin a krov. Pred navazkou substratu a vysadbou je nutné
vykonat' zatopovu skusku na 48 hodin.

Na strechy sa na vododrznu, drenaznu a filtraCnu vrstvu vykona navazka
extenzivneho substratu v potrebnej hrubke (10-15cm) (v Standarde kvality
HYGROMIX Bratislavsky substrat).

Ako podkladova vrstva bude ulozena odvodnovacia hydroakumulacna vrstva. Tato
vrstva okrem odvedenia prebytoCnej vody pri malej vrstve zeminy bude sluzit' aj ako
zasobaren vody pre korenovu sustavu . Proti zaneseniu drenaznej vrstvy zeminou,
musi byt oddelena geotextiliou / Napr. Geotex 200 /.

Extenzivny rastlinny substrat pozostava zo sypaného mixu mineralov s vySSim
podielom vyskuSanych organickych sucasti. Substrat je odstupriovany svojou
zrnitostou v prerusovanej linii zrnitosti, neobsahuje stavebnu sut ani iné nevhodné
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materialy. Je vhodny pre intenzivne ozelenenie strechy a odpoveda poziadavkach
smernic FLL s osvedCenim o skuskach. Predmetny substrat ma maximalnu
kapacitu prijmu vody . Velkou vyhodou zvoleného substratu je jeho nizSia hmotnost
v porovnani so zemnym substratom (hmotnost nasypu cca 0,9 - 1,0 t/m3), objemova
hmotnost' pri maximalnej vodnej kapacite cca 1,41 — 1,60 t/m3, substrat lepSia
znasa podmienky -teplo a sucho, v letnom obdobi pri intenzivnom sine€nom ziareni
nedochadza k rychlemu presychaniu v zime lepSie odolava premrznutiu.

Pre rastliny je potrebné zabezpecit odvedenie prebytocnej vody. V pripade velkého
mnozstva vody (dazd) bude dochadzat k uhynu rastlin vyhnivanim korefiového
systému, v suchom letnom obdobi mézu naopak trpiet nedostatkom vlahy a
vysychat.

Skladba vrstiev na vegetaénych plochych strechach bude nasledovna:

-pbdopokryvné rastliny, skalniCky a solitérne dreviny + kamen
-extenzivny streSny substrat alebo Strkova vrstva

-filtratna vrstva z geotextilie

-drenazna a hydroakumulacna kaliSkova félia -ochranna geotextilia
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EXTENZIVNA STRESNA
ZAHRADA

Extenzivne streSné zahrady sa
zakladaju spravidla na nizkych
vrstvach substratov v hribke od
20 do 150 mm. Tento druh
upravy strechy je vhodny pre
stavby s nizkou nosnostou stre-
chy.

Extenzivne strechy sa zakladaju
na mineralnych substratoch a
vyznam zakladat ich ma pre-
dovsetkym v oblastiach s nizky-
mi zraZzkami, pretoZe extenzivna
strecha dokaze zachytit prival-
ové zrazky ktoré zvy€ajne odte-
kaju do kanalizacie. Zvy€ajna
vysadba extenzivnej zahrady sa
sklada zo suchomilnych rastlin a
VRSTVY: xenofytov (napr. Sedum). Sta-
. Vegetacia rostlivost o extenzivnu zahradu
. Pédny substrat po zalozeni je minimalna.

. Geotextilia

. Odvodriovacia félia

. Vodeodolna izolacia

. |zolaéné vrstvy strechy

Beton

~No A WN

STRESNY SUBSTRAT - Extenzivny

e je substrat na baze lavy, tehlovej drte a inych komponentov

e je vhodny pre zazelenenie striech extenzivnou zeleriou /skalni¢ky, suchomilné
travy a p/ pri pouziti hrubky substratu od 6 cm

e je vhodny pre ploché aj Sikmé strechy

e je vhodny pri pouziti drenazno-hydroakumulaénych vrstiev /Optigreen, Platon a
inych/ podla pokynov ich vyrobcov

e je dodavany bezne fukatefny zo sila

» je dodavany na prianie zakaznika aj v big-bag baleni alebo ako volne lozeny

e vaha 1m3 v suchom stave 1,03 t

e vaha 1 m3 v mokrom stave 1,39 t

« Ph6,5-8,5/8,2/

vodna kapacita 35-65% /36%/

VYKAZ VYMER SO 02.05b

Vegetacia m2 366
Strk m2 313
Ker ks 5
VYKAZ VYMER SO 03.05b

Vegetacia m2 295
Strk m2 261
Ker Ks 4
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10. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Predpokladame Standardny vplyv arealu na Zivotné prostredie bez typickych malych
zdrojov znecistenia /plynové kotle a krby/ a zataZenim prostredia automobilovou
dopravou.

11. ODPADY

Prehlad odpadov produkovanych pri vystavbe dava ramcovu predstavu o odpadovom

hospodarstve v tejto faze pripravy stavby.

Pocas vystavby a prevadzky sa predpoklada vznik réznych druhov odpadov, pricom

spbsob nakladania s tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi

ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva, bude spifiat podmienky

obsiahnuté:

V Zakone €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyhl. €. MZP SR ¢&. 371/2015 , ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona

o odpadoch.

Vyhlaska MZP SR €. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Vyhlagka MZP SR &. 366/2015 Z.z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat generalny

dodavatel stavby, ktory bude pInit vSetky povinnosti ako pévodca odpadov.

Za odpadové hospodarstvo po realizacii stavby bude zodpovedat jej prevadzkovatefl

— producent odpadu.

PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV POCAS REALIZACIE STAVBY
PocCas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov kategorie: ostatny — O, a

nebezpedny — N (v zmysle vyhlagky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov —

Kataldg. Druh odpadu Kategoria
Cislo odpadu
1501 01 |Obaly z papiera a lepenky 0]
1501 02 |Obaly z plastov O
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
170101 |Betdn O
170102 |Tehly O
17 01 03 |Obkladacky, dlazdice a keramika @)
Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako
17 01 07 |uvedené e}
v 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 0201 |Drevo @)
17 0202 |Sklo O
17 02 03 |Plasty O
17 03 Bitumenové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky
17 03 02 |Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 @)
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17 04 Kovy (vratane ich zliatin)
17 04 01 | Med, bronz, mosadz O
17 04 02 | Hlinik O
17 04 04 |Zinok O
17 04 05 |Zelezo a ocel o
1704 06 |Cin O
17 04 11 | Kable iné ako uvedené v 17 04 10 @)
Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych
17 05 pldéch), kamenivo a
material z baarovisk
17 0504 |Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 0506 |Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 @)
17 06 |zolaéné materialy a stavebné materialy obsahujuce azbest
17 06 03 ;r;:fbigﬂgggﬁu%iteeriély pozostavajuce z nebezpelnych latok o
17 06 04 |lzolatné materialy iné ako uvedené v1706 01a 170603 |O
17 08 Stavebné materialy na baze sadry
17 08 02 |Stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 | O
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v o
1709 01,1709 02a 17 09 03

Cast odpadu je mozné vyuzit pri stavebnych pracach, ostatny bude odvezeny a
zlikvidovany mimo staveniska. Dodavatel stavby zabezpe€i manipulaciu s tymto
odpadom podla platnych predpisov.
Pouzité materialy budu privazané v baleniach na paletach, prisp6sobenych pre dalSiu
prepravu a manipulaciu.

Po ukonCeni vystavby uz v priebehu prevadzky sa predpoklada vznik odpadov
ostatnych — O (v zmysle vyhladky MZP SR &. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov,). Upresnenie vzniku odpadov bude v dalSom stupni projektove;
dokumentacie. Predpokladané druhy odpadov su uvedené v tabulke, predpokladané
rocné mnozstva budu upresnené v dalsom stupni PD:

Katalég. |Druh odpadu Kategoria

Cislo odpadu

20 01 SEPAROVANE ZBIERANE ZLOZKY KOMUNALNYCH
ODPADOQV (OKREM 15 01)

2001 01 |papier a lepenka 0]

2001 02 |sklo @)

2003 00 |INE KOMUNALNE ODPADY

2003 01 |zmesovy komunalny odpad 0]
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Vzniknuté odpady budu uloZené v nadobach na to urCenych (napr. kontajneroch,
smetnych nadobach a pod.) a bude zabezpeCené ich vhodné zneSkodnenie
opravnenou organizaciou vo vhodnom zariadeni v pravidelnych intervaloch.

12. ZABEZPECENIE STAVBY Z HCADISKA CIVILNEJ OBRANY:

Budovanie jednoduchého ukrytu budovaného svojpomocne v predmetnej

stavbe bytového domu bude realizované v zmysle vyhlasky &. 532/2006 a jej prilohy
¢.1.
Jedna sa o ukryt s kapacitou nad 50 ukryvanych osdb /300 os/. Pre tento ucel je
v jednotlivych blokoch vycClenena Cast garaze na 1.P.P, vyuzivana v Case mieru ako
garaz s prislusnym zazemim. PodrobnejSie rieSenie bude spracovane v dalSom stupni
PD.

13. ORGANIZACIA STAVENISKA

Projekt organizacie vystavby bude vypracovany v dalsom stupni PD. Pre ucely
vystavby predpokladame zaber len pozemku vo vlastnictve investora p.¢. 3755/826

14. PODMIENUJUCE PREPOKLADY

Stavba nie je podmienena Ziadnymi ¢asovymi, ani vecnymi vazbami ani dalSimi
vyvolanymi investiciami.

Podla vyjadrenia spravcov sieti na samotnej parcele je trasované potrubia plynu.
Realizacia nového parku pred vysadbou novych drevin a krikov vyzaduje vyrub
naletovej zelene.

15. PREDPOKLADANA LEHOTA VYSTAVBY A PRIPRAVY STAVBY

Projekt pre uzemné rozhodnutie: 06/2021
Projekt pre stavebné povolenie: 06/2022
Realizacny projekt: 12/2022
Zahajenie vystavby: 03/2023
UkoncCenie vystavby: 10/2024
V Kosiciach, jul 2021 Ing. arch. Rodzinak Andrej
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