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PRVKY VEGETACIE

Niektoré druhy
vegetdcie dospievaju
v priebehu par
tyzdnov, iné, najma
dreviny, aj niekol'ko
desiatok rokov.
Integrdcia tejto
dynamiky vegetdcie
je zakladnou sucastou
uspesnej tvorby
verejnych priestorov.

PRVKY VEGETACIE

Vegetacia je dynamickym, stale sa meniacim, Zivym
prvkom verejnych priestorov. Rastliny reflektuju na
cyklus ro¢nych obdobi, zelenaju sa, kvitnu, rodia plody,
Ci stracaju listy, alebo menia svoju farbu, formu, tvar
pocas svojho Zivotného cyklu. Rychlost zmien zavisi od
druhu dreviny (pomaly a rychlo rastuce) a podmienok
prostredia. Niektoré druhy vegetacie dospievaju

v priebehu par tyzdiov, iné, najma dreviny, aj niekolko
desiatok rokov. Integracia tejto dynamiky vegetacie je
zakladnou sucastou Uspesnej tvorby verejnych priesto-
rov. Z hladiska priestorotvornej funkcie sadovnicky

pouzivané dreviny sa rozdeluju do zakladnych kategorii:

- zakladné dreviny (kostrové)

{

doplnkové dreviny

{

vypliové dreviny (doCasné),

{

podrastové dreviny,

- kry

Zasady navrhovania
a starostlivosti o prvky zelene

- tvorbu a udrzbu zelene je vzdy nutné konzultovat
s odbornikom na zelen (napr. krajinnym architektom)

- suUcastou kaZdej projektovej dokumentacie musi
byt v stlade so stavebnym zakonom, zakonom

o ochrane prirody a s VZN mesta KoSice aj inventarizacia
a zhodnotenie drevin a navrh nutnych vyrubov. Povin-
nou sucastou projektovej dokumentacie by mal byt aj
»Plan ochrany drevin v priestore stavby*

- vysadba UZitkovej zelene, jedlych a liecivych rastlin,
podpora prirodzeného prirodného prostredia a vytva-
ranie o najprirodzenejsich biotopov aj pre Zivocichy

- pri koncepcii tvorby s prvkami zelene je zakladom
podpora systému prirodzenych zelenych koridorov
— sUvislej navzajom prepojenie siete, ktora umoziu-
je najma pohyb drobnym Zivo¢ichom, hmyzu a pod.

- odporucanie extenzivnej a lu¢nej vysadby

a obmedzeni kosenia travnikov, najma na sidliskach
v Castiach, kde surozsiahle travnaté plochy, ktoré sa
nevyuzivaju za konkrétnym funkénym ucelom

- v historickom kontexte reSpektovat zasady ochrany
aj pri navrhu revitalizacie a dotvoreni prvkami zelene

- vramci Udrzby zelene (1) a v suvislosti s ochranou
drevin pred stavebnou ¢innostou (2) je vohné
postupovat podla Arboristickych Standardov

- tvorbu zelene je nevyhnutné konzultovat
s krajinnym a zahradnym architektom

- Udrzbu stromov je potrebné zverit do ruk
odbornikom (certifikovanym arboristom)

Stromy

Stromy su v urbannom prostredi vyznamnym prvok
urbanistickej Struktury, svojou hmotou a formou do-
pifiaju priestor nielen esteticky, ale ho aj definuju &
ramcuju. Z hladiska svojho objemu a vplyvu st to aj
kliCové prvky zelenej infrastruktdry.

Stromy maju taktiez nezanedbatelny pozitivny vplyv
na Zivotné prostredie, ludské zdravie a pocitovu po-
hodu uzivatelov. ZvySuju vzdusnu vlihkost, produkuju
kyslik, eliminuju Skodliviny, zachytavaju prach a exha-
laty, produkuju fytoncidy (prchavé latky pozitivne
posobiace na ludské zdravie, niciace mikroorganizmy
a patogény), pbésobia ako protihlukova bariéra, vetro-
lamy, zabezpecuju v letnych mesiacoch tief a znizuju
teplotné extrémy v mestach, ¢im vytvaraju prijemny
pobytovy priestor.

Pokial je to mozné, je vhodné uprednostnit vysadbu
velkych a strednych druhov stromov (malé stromy su
pripustné najma v stiesnenych podmienkach, napr.

v historickom centre mesta), nakolko ich ekologické
vlastnosti (napr. tienenie, odparovanie vody, atd.) su
mnohonasobne vyssie ako pri malych stromoch.
Podmienky pre rast a dlhodoby vyvoj stromu v mest-
skom prostredi nie su vzdy idealne a vacsinou je ich
potrebné vytvorit. V rdmci toho je taktiez potreb-

né dbat pri vybere druhov stromov na tie, ktoré su
odolnejsie voli negativnym vplyvom a zaroven treba
mysliet na ich priestorové parametre. Niekedy je vSak
vyber konkrétneho druhu ako hlavna poziadavka
(napr. v historickom kontexte, kontexte tradi¢nych
miestnych drevin, atd.). Nasledne je nutné zabezpecit
technologicky spravnu vysadbu stromu vratane volby
ochrannych opatreni proti negativnym mestskym vply-
vom (vysadbu musi realizovat zodpovedny odbornik).
Zakladné prvky ochrany proti negativhym vplyvom su
vhodne zvolené kotviace systémy; ochrana kmena;
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zvySenie obrubnikov v mieste parkovania; ochranné
manzety proti poSkodeniu kmena kosackami; ochrana
vsakovacej plochy pred utlacenim, ochrana proti psej
moci a ochrana kmena proti mechanickému poniceniu
stipikmi, zabradlim, prip. ohradkou (3)

Zakladné podmienky pouzitia a starostlivosti

- zhodnotit stanoviste vysadby a navrhndt vhodné
druhy, odrody a typy pre dané podmienky, pripadne
navrhnut vylepSenie miesta vysadby

- vyber vypestkov urc¢enych k vysadbe pre mestské
prostredie

- pri prevzati vypestku musi déjst k dokladnej
kontrole kvality, predovsetkym korenového balu
(kritéria kvality je moZné najst v Standardoch AOPK (4)

- zabezpecit technologicky spravnu vysadbua
priaznivé pomery pre rast, vyvoj, starostlivost a drzbu

- zaistit dostatocny priestor pre rozvoj stromov,
predovSetkym dostatoCne prevzdusneny priestor
pre rozvoj korefiového systému, ktory sa stava pred
pokladom pre ich dlhodobu existenciu (prirodzena
velkost plochy korefiového systému je zvyCajne
1,5-2 nasobok velkosti koruny stromu,

idedlne véak 16 m? a hibkou najmenej 800 mm.
Nezakryta, resp. pre vzduch a vodu priepust

na plocha musi byt o minimalnej ploche 6 m? (5).

- ochranné pasmo stromu (aby nedoslo k jeho
fatalnemu poskodeniu) je cely jeho korefovy systém,
iba v nevyhnutnych pripadoch je mozné vykonavat
vykopové prace minimalne 2,5 m od bazy kmeiia

- absorpcné korene su uloZené vo vacsej vzdialenosti
od osi kmena, je preto vhodné pouzivat pri konstrukcii
prilahlych priestorov r6zne "prekore fovacie systémy"

a zabezpedit tak dostatocny priestor pre rozvoj korero-
vej sUustavy

- dbat na velkost dospelého stromu: nevysadzat stromy
s rozlozitou korunou do Uzkych ulic, resp. v nedosta-
toCnej vzdialenosti od stavieb, od okien (najma) obyt-
nych budov

- vySka koruny stromov v stromoradiach a alejach
by mala byt vypestovana tak, aby dovolovala prechod
alebo prejazd vacsich dopravnych prostriedkov
(autobus, trolejbus, kamién):

- minimmalne 2,5 m pri pochddznych povrchoch

- minimalne 4 m pri pojazdnych povrchoch.

Nie je potrebné ju dodrZat vo volnych travnatych

plochach pri solitérnych devinach.

- zimné solenie znizuje zivotaschopnost stromov.
Medzi moZnosti ochrany patri redukcia solenia

a pouzivanie materialov ako piesok, v krajom pripade
menej toxicky chlorid vapenaty. Zaroven by mal byt
zabezpeceny odvoz kontaminovaného snehu, alebo
jarné preplachovanie vysadbového priestoru
stromov (100 | vody 1x-3x) (6)

- pri udrZzbe travnikov (koseni) je nutné dbat zvySenu
pozornost, aby nedoslo k poskodeniu kmena

stromu. V takomto pripade je vhodné pouzit
ochranné manzety

Castym zdrojom po$kodenia a devastacie stromov
v sidlach je aj stavebna ¢innost:

- priamy kontakt so stavebnou technikou
- kontakt so stavebnymi materialmi
- vykon zemnych prac

- zmena mikroklimy a vlastnosti pody v priestore stavby

Metody ochrany stromov pri stavebnej éinnosti

pri spracovavani projektovej dokumentacie stav-
by je povinnostou spracovat aj ,Plan ochrany
drevin v priestore stavby“: Identifikuje stromy
vo vzdialenosti 6 m od priestoru staveniska,
ktoré su potencialne dotknuté vykonom prac

a definuje pripustné metddy, pracovné postupy
a stavebné zariadenia pre vykon stavebnych prac

vyuzitie ochrannych prvkov: ochranné pasmo
stromu je cely jeho korefiovy systém. V pripade
stavebnej ¢innosti je potrebné stromy chranit
debnenim, do vysky 1,8 m, budované by malo
byt po obvode koruny. Budovanie debnenia je
nutné realizovat len u tych drevin, ktoré by mohli
byt poskodené vystavbou technickych prvkov,
komunikacii, terénnych Uprav, vystavbou prvkov
drobnej architektury, ¢i stavebnych prvkov, alebo
prejazdmi stavebnej techniky (zhutnenie Ci kon-
taminacia zeminy).

vyuzitie technoldgii, ktoré obmedzia poskodenie
organov drevin v rozsahu nevyhnutného minima
(napr. technologia Air spade - vykopy stlacenym
vzduchom)

Stromoradia, aleje
a skupiny stromov

Stromoradia a aleje

Stromoradie je liniova vysadba stromov, zvacsa jedné-
ho druhu. DéleZitym prvkom stromoradia je rytmus

a linearita. Kompozi¢ne dotvara liniové stavebné prvky
(vodné toky, komunikacie, dolezité objekty, atd").
Stromoradie ako také vSak nie je nevyhnutne viazané
na druhovd, ¢i vekovo jednotnu vysadbu. Toto vSak
Casto nie je povodnym zamerom, ale Casto je to vy-
sledkom postupného nahradzania pévodnych druhov
za nové. Na druhej strane aleja je vytvorena dvomi
stbeZnymi radami stromov, ktoré vyzdvihuju vyznam
danej komunikacie. Stromoradie nemusi byt vzdy
vhodnym rieSenim, preto ho treba navrhovat s citom,
nie mechanicky a pausalne (7).

Komponované skupiny stromov

Stromy definuju priestor rovnako ako architektura.

Od pravidelného rastu stromov s lahkou a vysokou
korunou, ktoré dokazu prekryt celé priestranstva, az
po mensie, plndie stromy, ktoré vypliiaju rozsiahlejsie
priestory, so stromami treba narabat ako s vyrazovymi
a kompozi¢nymi prvkami verejnych priestranstiev (8).

Mensie haje a lesiky prirodzeného charakteru

S tvorené prirodzenymi naletovymi drevinami, ktoré
sa uplatiiuju predovsetkym ako prostriedok zapojenia
do krajiny. V ur¢itom kontexte mozu byt pouZité aj v in-
tenzivnejSie vyuzivanom mestskom prostredi (9) (napr.
v parkoch, zahradach, & ako podpora biotopov pozdiz
rieCnych tokov).

Zakladné podmienky pouzitia a starostlivosti

- stromoradia a aleje stromov je potrebné navrhovat
v kontexte Stvrti, pripadne v celomestskom kontexte,
nakolko ich zdmerom je zjednocovat priestory (najma
na celomestskej Grovni spravnou volbou druhu, tvaru,
¢i pozicie vysadby)

- obnova aleji a stromoradi je v idealnom pripade
vhodné riesit jednorazovo v ramci rekonstrukcie ulice,
v ramci ktorej je moZné preloZit inZinierske siete,

a tak zabezpecit dostatocny priestor pre prekorenenie
stromov. V pripade Ciasto€nej obnovy stromoradui
musi byt tato obnova umoznena aj v pripade, Ze do
vysadbového pasu stromov zasahuju ochranné
pasme dodato¢ne uloZenych sieti

- v ramci obnovy stromoradi je potrebné vytipovat
ulice, kde je mozna celkova vymena stromoradia,
a kde je vhodna Ciastocna a postupna obnova

- historicky hodnotné aleje a stromoradia je nutné
obnovovat v ramci pévodnej druhovej skladby a tvaru
stromov. V rdmci pamiatkovych rezervacii a zén treba
pristtpit k obnove a vysadbe v spolupraci s miestnym
pamiatkovym Uradom. Stromoradia v takychto Uze-
miach by mali byt vysadzané do priestorov s poloprie-
pustnym mlatom, resp. kryté mrezami

- v uliciach nad 18 m je vhodné navrhovat vysadbu
stromov 4-6 m od fasady budov. V miestach, kde to
priestorové podmienky nedovoluju je mozné sadit
stromy aj blizsie k budovam za predpokladu vhodného
vyberu druhu a starostlivosti o korunu

- stromy lemujuce ulice musia zvladat relativne
nehostinné podmienky urbanizovaného prostredia

a byt odolné vodi vysokym teplotam, reflexie svetla
od fasady, zuzeny priestor pre rast, soli od zimnej
UdrZby a podobne, a sti¢asne byt dostatocne silné,
aby odolali pripadnym drobnym narazom od automo-
bilov ¢i vandalizmu (10)

- stromoradia je vhodné vyuzit ako prostriedok pre
zaclenenie parkovisk. Parkoviska musia byt ozelenené
vysadbou stromov v pomere minimalne 1 strom na 4
parkovacie miesta pri organizacii parkovania vo dvoch
a viacerych radoch, pri jednoradovom parkovani v po-
mere minimalne 1 strom na 2 parkovacie miesta (11)

Krovité a bylinné
porasty a biotopy

Krovité a bylinné porasty a biotopy su pre potreby manualu
chapane ako plochy zarastené vegetaciou, ktoré sa nedaju
definovat ako travnaté plochy, i pobytové liky. Jedna sa
tak o kry, bylinné a krovinové porasty, Zivé ploty, trvalkové
porasty, Ci Uzitkové zahony. Tieto prvky su taktiez vhodné
na architektonické stvarnenie formou strihanych Zivych
plotov a stien, resp. podporou prirodného charakteru.
Porasty a biotopy patria medzi zakladné kompozi¢né
prvky parkov a zahrad (spolu so stromami a travnikmi),
ale m6Zu sa stat aj sticastou ulice (napr. v predzahrad-
kach), ¢i ndmesti (v jasne definovanych zahonoch).
Su taktieZ podstatnou sticastou zachovania krajinnych
celkov prenikajucich do mesta. Odporuca sa nahradzat
vysadbu plazivych krikov (Cotonaester a Juniperus)
prostrednictvom alterniv ako st Vtaci zob (Ligustrum
vulgare). resp. trvalkové zahony (krajinarsku zeler).
Nakolko sa jedna o Zivé organizmy, ktoré sa v Case
menia, je potrebné sa o ne pestovatelsky starat, for-
movat a udrziavat, respektive ich ponechat na vlastny
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autoregulaény proces. Postupne sa premienaju aj
niektoré zahradnicke prvky vzhladom na stcasné
ekologické a environmentalne poznatky (vysadba auto-
regulovanych trvalkovych zahonov, vysev kvetovych luk,
¢i vysadba vlhkomilnych rastlin v systémoch decentra-
lizovaného odvodriovania).

Zakladné podmienky pouzitia a starostlivosti

- rieSenie by sa nemalo obmedzit iba na zahradnicke,
alebo ekologické pristupy, ale malo by ist o ich syntézu
pod taktovkou kompozicie s architektonickymi prvka-
mi, ¢i umeleckymi dielami, ktoré ich ¢asto ramcuju

a dotvaraju celkovy charakter.

- vintenzivne vyuZivanych priestoroch (ulice, names-
tia, parky) je vhodné chranit tieto zelené plochy (napr.
oplotenim).

- krovinaté a bylinné porasty a biotopy je nutné kom-
binovat v ¢o najsirsej skale s cielom maximalizovat vyu-
Zitie ich vytvarnych hodndét . Odporuca sa intenzivnejSie
vyuzivanie kvitnucich porastov (trvalky, lucne porasty,
atd.), ktoré priaznivo vplyvaju na tvorbu prirodzenych
biotopov hmyzu (motyle, vCely, atd.) a prispievaju k zvy-
Sovaniu ekologickej, estetickej a vzdelavacej hodnoty.

- v mestskych priestranstvach, ktoré nie su priorit-
ne urc¢ené na pobytovu funkciu (napr. ochranné pasy
dopravnych koridorov) sa odporuca ponechat tymto
zelenym plocham prirodnejsiu skladbu s ohladom
na posilnenie vodohospodarskych funkcii.

- prizakladani tychto prvkov je ddleZité obstarat
dendrologické, fytocenologické, pripadne biologické
prieskumi a nasledne vyhodnotit miesto zaloZenia

a pripadne navrhnut vylepsenia tohto miesta podla
$pecifickych podmienok jednotlivych druhov.

V priebehu stavebnych prac musi byt zaistena ochrana
ploch vhodnych pre zalozenie, predovsetkym proti
zhutneniu a kontaminacie zeminy.

Travniky a pobytové luky

Travniky a lUky st neoddelitelnou a nenahraditelnou
sucastou parkov, zahrad, mestskych tried, Ci zelenych
namesti. Travnaté plochy maju v ramci verejnych
priestorov vyuzitie s roznou naro¢nostou — od repre-
zentativnych ploch, vytvarajéuch "zeleny koberec",

po vysoko zatazoveé plochy pre $port, hry alebo opalo-
vanie. Su aj délezitym prvkom zabezpecovania ekosta-
bility urbanneho prostredia — prispievaju k udrzovaniu
mikroklimy, zadrziavaniu vody v Uzemi, zvySuju vlhkost
a tak zniZuju teplotu v meste.

Klucovym prvkom pri tvorbe tychto pléch je nielen
volba spravnych druhov, ale aj ich tdrzba. Odporuca
sa najma vymedzit plochy, napriklad bez programovej
naplne, kde sa trava moZe kosit menej Cato (parky,
vnutrobloky, atd.). Na tychto plochach potom dokazu
vyrast li¢ne biotopy s rozmanitymi rastlinami.

Tie potom poskytuju UtoCisko drobnym Zivoc¢ichom,
lakaju hmyz, motyle a tie zasa r6zne druhy vtakov.
Rozdelenie travnikov podla CSN:

- parterovy (okrasny) travnik, ktory je husty a jemny
s nizkou zataZitelnostou a vysokou naro¢nostou udrzby

- parkovy (rekreacny, Uzitkovy) travnik z odolnejsich
a hrubsich druhov trav, ktory ma strednu zataZitelnost
a stredné, az vysoké naroky na udrzbu

- §portovy (zatazovy) travnik, celorone zataZitelny,
ale s vysokymi narokmi na udrzbu

- krajinny (extenzivny) travnik s $irSou druhovou
skladbou a Sirokym mnoZstvom pouzitia podla ucelu
a stanovista, predovSetkym vSak nezatazitelny, alebo
malo zatazitelny

Nemecka okrem vyssie spomenutych este pozna trav-
niky golfové, parkovacie, extenzivne, stresnu zelen
a biotopové plochy.

Medzi $pecialne druhy travnikov radime:

- laény kvetinovy travnik je typom travniku, ktory
vytvara prechod medzi travnikom a biotopovou plochou.
Znasa iba miernu zataz a je vhodny do velkoplo$nych
krajinnych uprav (park, zahrada, rozsiahle vnutrobloky
a plochy sidlisk) a a vsakovaciych pasov (zahrad).

- parkovaci a zatazovy travnik znasa vysoké zata-
Zenie bez neziaduceho zhutnenia vegetacnej vrstvy,
nakolko ta je podporena nosnou konstrukciou (zatrav-
rovacia dlaZba, plastové parkovacie rohoZe, Strkové
l6Zko, atd). Takéto rieSenie je sucastou decentralizova-
ného systému odvodiiovania a pomaha znizovat naroky
na kanalizacny systém.

Zakladné podmienky pouzitia a starostlivosti

- Zakladom spravneho pouZitia travniku je dobré pre-
myslenie jeho umiestnenia, spravna volba terénu, Ci
volby typu travnika podla o¢akavanej zataze. Dolezité
je urcit, ¢i pojde o intenzivny travnik (parterovy, Spor-
tovy, parkovy), alebo extenzivny (krajinny) travnik

- Uspech pobytového travniku zavisi aj od vyriesenia
moznych uzivatelskych konfliktov (napr. vencenie psov,
Sportové aktivity, atd)

- Travniky by mali tvorit celistvt plochu kvéli jedno-
duchsej Gdrzbe, ako aj z estetického dévodu.

- Zakladanie travnikov v pasoch (napr. popri cestach)
uzsich ako 1 m sa neodporutca

- Je potrebné vyhnut sa umiestfiovaniu mestského
mobiliaru a dopravnych znaciek v travnikovych plo-
chach. Takéto umiestiiovanie predraZuje naslednu
udrzbu. V miestach s velkou koncentraciou réznych
prvkov sa odportca pristtpit k inému rieSeniu povrchu
(napr. makadam)

- Travnik a pesie trasy veduce cez tuto plochu by
mali byt navrhnuté tak, aby si chodci neskracovali cez
travnik cestu. TaktieZ by v parkoch mali byt vyznacené
zony, kde je mozny, prip. zakazany volny pohyb psov

- Intenzivne travniky vyZaduju vysoku intenzitu ko-
senia 8-30x v sezdne, pricom by sa malo dodrzat pra-
vidlo kosenia maximalne 1/3 celkovej diiky nadzemnej
Casti rastliny a zaroven by vySka travniku nemala pre-
siahnut 10 cm

- Pri navrhovani vSetkych typov travnikov je potrebné
mysliet na naklady spojené s ich prevadzkou a tdrzbou.
V Ziadnom pripade nenavrhujeme ako vypli zvyskovych
ploch. Rozsiahle plochy nedokonale udrZiavanych trav-
nikov je vhodné premienat na extenzivne (napr. licne)
travniky. Uhladnost takychto typov travnikov sa zaistu-
je ich kosenim pozd{Z komunikacii a pesich povrchov

- Pri planovanom pouziti travnikov je nutné zohladnit
podmienky miesta aplikacie (napr. miesta s vysokym
zatienenim, ¢i nedostupné miesta pre mechanizovanu
udrzbu nie st vhodné)
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(1) MU Brno, AOPK CR, SPU Nitra. Arboristicky Standard 1. -
Rez stromov. Dostupné na: http://www.slpk.sk/eldo/2015/
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(2) MU Brno, AOPK CR, SPU Nitra. Arboristicky §tandard 2. - Ochrana
drevin pri stavebnej ¢innosti. Dostupné na: http://ves.uniag.sk/files/
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(3)(6)(7)(8)(9)(12)(13)(15) MELKOVA, Pavla A KOL. Manual tvorby
verejnych prostranstvi hl. m. Prahy . 2014 5.157-177, ISBN 978-80-
87931-11-0

(4) Mendelova univerzita v Brné, Lesnicka a drevarska fakulta. SPPK
A02 001:2013. Standardy péce o pfirodu a krajinu: Arboristické
standardy: Vysadba stromd. Brno: Agentura ochrany pfirody a krajiny
CR, 2013, 48s.

- Zakladanie travnikov je odborna Cinnost, ktora vyza-
duje presny technologicky postup pod taktovkou pro-
fesionala (zahradnika). Pri zakladani hra klicovu Glohu
analyza podnych podmienok, zaistenie pddy proti
zhutneniu, ¢i kontaminacii aZ po pripravu vegetacnej
vrstvy. Plochu travnika je behom prvych mesiacov
zaistit proti vstupu, aby sa mohol travnik dostatoCne
zakorenit

- Travnikom treba zabezpecit pravidelnu starostlivost
vo forme pravidelného kosenia, dodato¢ného vysevu,
zalievania, hnojenia prevzdusiovania atd.

ZADRZIAVANIE VODY V PROSTREDI

Opatrenia suvisiace s adaptaciou sidelnych Struktur
na zmenu klimy sa viazu najma na manazment vody,
resp. zadrZiavanie daZzd'ovej vody v mieste spadu,
ale aj ochranu pred zaplavami a povodiami. Efektivne
hospodarenie s vodou zavisi od rozsahu sieti (rozsah
osidlenia), od miery zastavania a spevnenia povrchov,
teda od mnozstva vsaku a od vedomej tvorby podmie-
nok zadrZiavania vody (retencné nadrze a pod.) (2).
Potencial predstavuju Upravy brehov riek s vyuzitim
prirodzenych hati, poldrov, ale aj rieSenia parkov

a sidliskovych vnutroblokov s vyuzitim prvkov mokradi
¢i dazdovych zahrad.

Z hladiska zadrZiavania vody v Uzemi a siCasne
eliminacie prehrievania priestorov je vyrazne vyhod-
nejie budovanie koncentrovanych nespevnenych
pléch vegetacie (zahrady, parky, lesoparky), ako po-
nechavanie mnoZstva zbytkovych zelenych fragmentov
(napr. okolie solitérnej rozvolnenej zastavby, alebo
predimenzované dopravné stavby). Stucastou budova-
nia koncentrovanych krajinnych ploch by malo byt aj
tvorenie kapacitnych podmienok pre vsak.

(5) CSN 83 9021. Technologie vegetacnich Gprav v krajiné: Rostliny
a jejich vysadba. Praha: Cesky normalizaéni institut, 2006-02

(10) PSOTOVA, A. Sadovnicke Gpravy sidliska v Galente. Diplomova
praca. Fakulta zahradnictva a krajinného inZnierstva . Slovenska
polnohospodarska univerzita v Nitre. 2011. Nepublikované.

(12) €SN 83 9031. Technologie vegeta&nich Gprav v krajiné: Travniky
a jejich zakladani. Praha: Cesky normalizaéni institut, 2006-02.

NORMY

Z.z.€.543/2002 o ochrane prirody a krajiny

STN 837010 - Ochrana prirody. O$etrovanie, udrZiavanie a ochrana
stromovej vegetacie.

Manual tvorby verejnych priestranstiev
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Stromy

A\

TR

Ochranné pasmo stromu tvori cely korefiovy  Pri vysadbe stromov je potrebné zaistit

systém stromu a celd koruna. V nevyhnutnych  dostatoénu plochu pre vsakovanie dazdovej

pripadoch vykopovych prac je to vSak minimalne  vody (minimalne 6 m?) a rozvoj korefiového
2,5 m od bazy kmerfia stromu, pricom sa systému.

nesmu porusit korene hrubsie ako 3 cm.

Nie je pripustny orez hrubych kostrovych

konarov 2,5 m od kmefia stromu. Redukény

rez v pripade nevyhnutnosti musi byt odborny,

realizovany arboristom.

[}
\\OII
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W
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) e A FATA

Stromy, ktorym hrozi poskodenie od motorovej
dopravy, resp. iné je nutné chranit prvkami
ako stlpiky, & zabradlia.

Priene zazelenavanie mesta a vytvaranie zelenych osi

znizuje dopad klimatickych zmien.

. O
N
QO

/\/

GO
S

V pripade stavebnych prac je potrebné oplotit ~ Podzemné garaze je vhodné kombinovat

koreriovy systém, pripadne ochranit kmeri so zelenymi strechami. Hribku zeminy volit

"obalom" (z dosak, vrecoviny). podla typu vysadby (v pripade malych stro-
mov minimalne 1 m).

e

Pri vykopoch zasahujucich do korefovej
sUstavy stromu pouzivat metodu "air spade"
(neinvazivna metdda pouZivajlca vysoky tlak
vzduchu na odkrytie zeminy).

gl
“21.‘

Vysadbu novych stromov je vhodné realizovat ~ Vzdialenost stromu od vjazdov do objektov by
vo vzdialenosti 1 m od chodnika (v historickej mala byt mimalne 2,5 m.

Strukture je tuto vzdialenost mozné zmensit

na 0,5 m pri aplikacii mensich stromov).

Chodnik musi byt zarovei nad urovriou zele-

ne, aby bol zabezpeceny odtok daZzdovej vody.

a2

Stromy rastlce v predzahradkach, zahradach,  Z hladiska vysky m6zeme rozliSovat stromy
dvoroch, resp. inych stikromnych priestoroch, na malé (do 10 m), stredné (10-15 m) a velké
ktoré presahuju do verejnych priestranstievje  (nad 15 m). V meste sa uprednostiiuje vy-
potrebné chapat ako ich sucast a venovat im sadba velkych stromov.

rovnaku pozornost ako stromom rasttcim vo

verejnych priestranstvach.

" Ol-| )

Parkovacie miesta je vhodné dopliiat

o stredné/velké stromy. Na 4 auta je tak
potrebné vysadit minimalne 1 strom pri dvoj
a viacradovom parkovani (pri jednoradovom
parkovani na 2 auta 1 stom).

Stromy zasahujuce nad chodniky a cyklotrasy by
mali mat pri vysadbe korunu vo vyske min. 2,5m.

<10

Vzdialenost prvého stromu by mala byt
maximalne 10 m od zaciatku ulice.

Jedlé stromy a kry sa odportca umiestiiovat
do priestorov travnatych ploch, akymi st na-
priklad vnutrobloky, parky, zelené namestia.

LN
=
N

1 l1 ° o

Stromy zasahujlce nad vozovku by mali mat
pri vysadbe korunu vo vy$ke minimalne 4,5 m
(plati pre vSetky prvky).

Manual tvorby verejnych priestranstiev

11



PRVKY VEGETACIE

12

0DPORUCANIA

Stav existujucej vegetacie je vzdy potrebné
dobre vyhodnotit a uplatnit ju pri novom
navrhu.

" il

-

Kotvenie novo vysadzanych stromov musi
prebiehat do nezasypanej jamy a mimo

korefiového balu vysadzanej dreviny.

Typicka vysadba stromu (2)

a — Ochrana kmenia (napr. rakosova rohoz)

b — Mul¢ 8-10 cm (nesmie sa dotykat kmea)

¢ — Vrchna vrstva pody

d — Spodna vrstva pbdy (bez organickych
Castic)

e — Hibka vykopu = vy3ka balu

f — dno musi byt priepustné

g — Sirka vykopu min. 1,5 x Sirka balu

Poznamka:
Vykop musi mat zdrsnené steny.

I — - ’,\\ S

4-6

V uliciach nad 18 m je vhodné navrhovat

vysadbu stromov 4-6 m od fasady budov.

V miestach, kde to priestorové podmienky

nedovoluju je mozné sadit stromy aj blizsie

k budovam za predpokladu vhodného vyberu

druhu a starostlivosti o korunu.

i

w ™
\ " I I~
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Kotvenie podpornych zariadeni mladého
stromu do neskyprenej pédy by mala ist
do h[bky minimalne 0,3 m.

rrrrrrerry,

Umiestnenie protikorefiovej bariéry (3)

a— Korefova bariéra nesmie byt blizie nez
0,5 m od osi kmenia

b — Korerova bariéra zamedzi prerastaniu
korefov do mies, kde je to neZiadtce

c—- 0,5-1,5m

d - volny rozvoj korefiov mimo korefovu bariéru

e — minimalna mozna vzdialenost zodpoveda
ochrannému pasu siete

Upozornenie:
Instaldcia bariéry prili$ blizko kmefia moZe viest
k buducej destabilizacii stromu v silnom vetre.

Korefovy systém stromov je nutné chranit
pred premokrenim spravnym usporiadanim,
spadovanim, ¢i drendZznym systémom.

Ochrana existujiiceho stromu (1)

a - Korenova zéna (b+c) = chraneny priestor stromu
b — priemer koruny stromu

c—+1,5m

d — ochrana kmena debnenim

e — vykop nedestruktivnou metddou (air spade)
f — povodny terén

g — nova Uroven terénu

BIBLIOGFRAFIA

(1) MELKOVA, Pavla A KOL. Manudl tvorby
vefejnych prostranstvi hl. m. Prahy . 2014
s.165, ISBN 978-80-87931-11-0

(2) MELKOVA, Pavla A KOL. Manual tvorby
vefejnych prostranstvi hl. m. Prahy . 2014
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vefejnych prostranstvi hl. m. Prahy . 2014
s.169, ISBN 978-80-87931-11-0

Stromoradia, aleje a skupiny stromov

2600 9809 0,0,

Pri obnove verejného priestoru s poskodenou alejou je nutné jednorazovo
obnovit celu alej v plnom rozsahu.

J e LJML_(\_W L

Vysadbu novych aleji je potrebné pri Ciastkovych projektoch riesit
podla , generelu zelene®.

ALA A

Namestia a mestské triedy je vhodné zatiefiovat kompaktnou
vysadbou stromov.

PriebeZné nahradzanie poskodenych stromov v aleji
mladymi stromami zabezpecuje kontinualny rast
a zachovanie aleje.

5—-8-10

Manual tvorby verejnych priestranstiev

Stromy v alejach a stromoradiach (predovsetkym v historickom
centre mesta) sa odporuca sadit v rytme a zachovavat rozostupy pre
zarucenie zivotného priestoru stromov (5 m—malé stromy, 8 m—stredné
stromy, 10 m-velké stromy).

QQ’S@@‘

Rozvolnenu vysadbu volime v priestranstvach, kde je cielom dosiahnut
prirodny charakter zelene (napr. priestranstva sidlisk, parky, zahrady,
nabreZia, atd.). Odporuca sa vyuzivat druhova, tvarova, ¢i vyskova
roznorodost.

13
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Krovité a bylinné porasty a biotopy

b oo

Krovité a bylinné porasty a biotopy potrebuju
neustalu kontrolu a odbornt starostlivost.

Vg \Q“.?. -“_A_

Kriky je potrebné chranit vhodnym architek-
tonickym detailom.

—b

Spevnené plochy je vhodné spadovat do zelene. Spevnené plochy by
mali byt umiestnené vysSkovo nad Uroviiou zelene. Prirodzenému

mnilnvmmur——
G
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Travnaté plochy je vhodné kombinovats li¢nymi
porastmi v miestach s nizSou intenzitou pohybu
(parky, zelené naroZia, vnUtrobloky).

q____—..l

ALY IAYIAYR R A Y Do

Kriky by mali mat taku vysku (max 1,2 m)
a mali byt umiestnené vo verejnom prie-

stranstve tak, aby nevznikali tmavé kuty

a bola umoZnena socialna kontrola.

odtoku vody by nemali branit Ziadne zabrany (napr. obrubniky).

¢

lllln_

Travnaté pasy v ulicnych profiloch sa odporuca
zakladat iba pri Sirke minimalne 1 m. Je potrebné
vyhnUt sa umiestiiovaniu mestského mobiliaru
a dopravnych znaciek v travnikovych plochach.

V systémoch decentralizovaného odvodiovania
(napr. poldre, priepustné povrchy dazdové
zahrady, vsakovacie galérie, atd.) sa odport¢a
vysadzat vlhkomilné rastliny, ktoré znizuju
zataz na tieto systémy.

Modelovanie travnatych ploch pridava na atraktivite a funkénosti,
pricom moze zniZzovat mierku priestoru.

O N\ A N Y XS N OO LAY I LAY |

Travnik je potrebné navrhovat s ohladom na réznych uZivatelov,
napriklad zénovanim, utvaranim podmienok pre hru, psy, Sport

¢i rekreaciu.

pre psov.

I‘.“"‘.' u.onnoo o

A
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V priestoroch travnatych pléch (parky, vnutrobloky) je vhodné
vytvarat psie toalety, respektive transparentne ohradené vybehy

Plochy zelene v obytnych stiboroch byt. domov

Predzahradky individualnej a hromadnej
bytovej vystavby st idedlnym miestom pre
umiestiovanie zelene so zapojenim verejnosti
do ich Udrzby.

(o
. \\\ A ((1

Osveta je doleZitou formou pristupu k zeleni
a starostlivosti o fiu.

e

Pestovanie na balkénoch prispieva
k zatraktivneniu priestorov sidlisk a je vhodné
ho podporovat a motivovat obyvatelov.

oM

Predzahradky hromadnej a bytovej vystavby
je vhodné oddelovatod verejnych priestranstiev
krikmi (s vySkou max. 1,2m)

Ve —~
a .

N
0,_/ \"A A

V rdmci tdrzby je potrebné mat pre vchod
alebo cely bytovy dom zodpovedného ¢loveka
pre organizaciu a Udrzbu ¢i nakup naradia.

218 WA

Verejnost je moZné motivovat pre svojpomocnu
udrzbu zelene formou sutaZi, Ci (napr.
materialnych) dotacii.

Manual tvorby verejnych priestranstiev
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V ramci rekonstrukcii a tvorby priestranstiev Pri kladeni novej dlazby sa odportca dodrzat Parkovanie je vhodné odliSovat od vozovky
je nutné maximalizovat pouZitie priepustnych  pravidlo troch $par. a chodnika materialovo a preferovat na to
povrchov priepustné povrchy (napr. zatraviiovacia
dlazba).
S ‘7
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Tvorba suchych poldrov, vsakovacich galérii a retnénych nadrzi
na daZzdovl vodu podporuje zadrziavanie vody v prostredi.

QWQ Q
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Mokrade, jazierka a daZdové zahrady vytvarang, v ramci parkov
Ci priestorov sidlisk, napomahaji zadrziavat vodu v prostredi.

wuwn \I|M --- |||ll
\
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Narabanie s daZzdovou vodou je mozné lokalnym spésobom za
pomoci dizajnu mesta tvorbou predzahradiek, zahonov, priepustného
okolia stromov, zatravnenych pasov, priepustnych povrchov atd.

\ [/}

Udrzba zelene a zelenych pléch je ddlezitym bodom pri adaptacii
na zmenu klimy. Je moZné ju realizovat aj so zapojenim obyvatelov.

Y L9

MARKIZY, PERGOLY, PODLUBIA °Q K

>2,5

e

STROMY CELOPLOSNE

Tienenie prostredia patri medzi prevencie prehrievania mesta. Je mozné ho realizovat skrz Vedenie sieti od korefiovych systémov
kompaktnu vysadbu stromov, celoplo$né tienenie lahkymi konstrukciami ¢i Ciastoéné tienenie stromov by malo kopirovat hranu koruny,
markizami, pergolami, ¢i vyvaranim podlubi. minimalne vSak 2,5 m od bazy kmeiia.
V pripade stiesnenych podmienok sa odporuca
pouZit prekorefovacie systémy tree packer.

Manual tvorby verejnych priestranstiev
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Umiestiiovanie pohyblivého mobiliaru je Ziadice ~ Stromy tvoria dobri ochranu pred slnkom, Zazelenané pergoly poskytuju stikromie a tiefi
predovsetkym v parkoch a zahradach. preto je vhodé koncipovat prvky na sedenie aich aplikacia je vhodna v parkoch, namestiach,
do ich okolia. nabreziach ¢i vnutroblokoch.

g
o

Mestské polnohospodarstve podporuje lokalnu vyrobu, je katalyzato-
rom komunity a ma priaznivy environmentalny dopad.

Pristre$ky pre kontajnery je vhodné umiestiiovat na sidliska
na parkovacie plochy formou vynechania parkovacieho miesta.

Vhodné je taktiez ich extenzivne zazelenanie. 17



NAVRHOVANE RIESENIA

« Legenda SOV

{

Plosné prekrytie korunami stromov

@)
O
{

Vysadba skupiny / solitérov zelene

- Ohranicenie zelenych ploch strednou / vysokou zelefiou

VAVAVAN
"\ - modelovanie terénu

...... - Tvorba priepustnych povrchov

>
{

Odstranovanie bariér v prostredi

Vysadba stromov pre zniZenie teploty a sucha

Tvorba dazdovych zahrad
/ vsakovacich galérii

Pouzivanie
priepustnych
povrchov

Vysadba krikov
(bariéra od cesty)

19
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NAVRHOVANE RIESENIA

Odstranenie murikov
zabranujucich odtoku
dazdovej vody

PouZivanie
priepustnych
povrchov

Vysadba krikov
ohranicujucich predzahradky
bytovych domov

Vysadba stromov
pre zniZenie teploty a sucha

/

Odstranenie murikov
a modelovani eterénu

PouZzivanie
priepustnych
povrchov

Vysadba krikov
ohranicujtcich predzahradky
bytovych domov

21
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PRIKLADY

Alej stromov v uli¢nom profile napomahaju zniZzovat teplotu,
zachytavaju prach a zjemnuju mierku.

zelenou a maximalizovat aplikaciu priepustnych materialov.

Podpora mladého stromu mu musi dat dostatocny priestor na rast
a jeho ochranu napr. obalennim kmena vrecovinou.

Helsinky (Finsko) Bonn (Nemecko)

V rdmci tvorby parkovacich miest je vhodné kombinovat tieto miesta so

Bratislava (Slovensko) Rotterdam (Holandsko)

) Bari (Taliansko)

f ol

Klenba z koruny stromov na namestiach taktiez napomaha vytvarat tien
a tym znizovat teplotu.

Je tak vhodné vysadit jeden strom na minimalne dve parkujlce auta.
Vtedy sa maju koruny moznost spojit sa.

feall

Ochrana stromu pred automobilmi by mala byt rieSena v ramci
parkovacich miest, ale aj pesich zon s Castym prejazdom automobilov.

Vykopové prace, ktoré narus$aju korefiovt sistavu stromu su
nepripustné.

Setrny pristup k vykopovym pracam okolo korefiového systému stromu
technoldgiou Air Spade.

Ochranné manZzety chrania strom pocas kosenia pred poskodenim
strunovymi kosackami a krovinormezmi.

PreSov (Slovensko)

Presov (Slovensko)

Pri stavebnych pracach je nutné zabezpecit kmen stromu proti
poskodeniu technikou.

Prekoreriovacie systémy TreeParker zabrariuju poskodeniu povrchov
a inzinierskych sieti a ponechavaju priestor pre rast.

Ostrava (Cesko)

Stavba chodnika v Ostrave, ktory je navrhnuty tak, aby chranil korefiovy
systém stromov a zarovern sU pocas vystavby chranené ich kmene.

Manual tvorby verejnych priestranstiev
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PRIKLADY

Nijmegen (Holandsko)

Na zmiernenie dopadov privalovych dazdov na kanalizacny systém je Stredna zelef méze sluzit ako prirodzena vodiaca linia a zarover ako
potrebné vytvarat tzv. dazdové zahrady, resp. vsakovacie galérie. vetrolam

PreSov (Slovensko)

PRVKY VEGETACIE

Aplikacia krovitych a rastlinnych porastov je vhodné maximalizovat Pouzitie prenosnych doc¢asnych kvetinaCov pre okrasné rastliny
v mestskom prostredi a je vhodné ich kombinovat s vysadbou stromov vytvara odliSny obraz v ramci mestskej krajiny

Bratislava (Slovensko) Bratislava (Slovensko)

Lucna vysadba podporuje zadrziavanie vody v prostredi a podporuje Modelovanie travnatych terénov napomaha k zjemnovaniu mierky
24 prirodny obraz v rdmci mestskej krajiny a vytvara priestory pre oddych a hru deti

Katowice (Polsko)

Biotopy a biokoridory vodnych ploch vytvaraju zZivotny oriestor pre
faunu a podporuju prirodny obraz v rdmci mestskej krajiny

Bratislava (Slovensko)

Zazelenany pristreSok na kontajnery
Material: kov / drevo

Denver (USA)

Komunitné zahrady tvoria katalizator susedského Zivota. Nemusi ist
iba o produktivne pestovanie, ale aj o pestovanie okrasnych rastlin.

Brno (Cesko)

Komunitné kompostovanie tak nadvézuje na komunitné zahrady
a zaroven odbremeriuje konvenéné odpadové hospodarstvo.

Manual tvorby verejnych priestranstiev
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Dreviny vhodné na vysadbu na namestiach,

vo vnutroblokocha parkoch

Vedecky nazov
Acer cam pestre

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Aesculus carnea
Betula pendula
Catalpa

Carpinus betulus
Celtis occidentalis
Cerasus avium
Crataegus

Coryjus colurna
Fagus silvatica

Fraxinus excelsior
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos

Junglans nigra
Paulownia tomentosa
Pinus sylvestris
Pinus nigra
Platanus acerifolia
Quercus robur
Quercus rubra Pyrus
Sophora japonica
Sorbus aria

Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Taxus baccata

Tilia cordata

Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Ulmus laevis

Ulmus minor

Slovensky nazov
Javor pol’ny

Javor mliecny
Javor horsky
Javor cukrovy
Pagastan pletovy
Breza previsnuta
Katalpa

Hrab obycajny
Brestovec zapadny
Ceresiia vtacia
Hloh

Lieska turecka
Buk lesny

Jasen stihly
Ginko dvojlalo¢né
Gledicia trojtffiova

Orech Cierny
Paulovnia plstanta
Borovica lesna
Borovica Cierna
Platan javorolisty
Dub letny

Dub cerveny
Sofora japonska
Jarabina

Jarabina vtacia
Jarabina brekynova
Tis obycajny

Lipa malolista
Lipa velkolista
Lipa plstnata
Brest vazovy

Brest hrabolisty

Poznamka

Druh pornerne vapnomilny, pre nizky

vzrast skor ako doplnkova drevina

Doplnkové dreviny aj farebné kultivary

Doplnkové dreviny aj farebné kultivary

Kratkoveka, lAmavé drevo

Doplnkové dreviny

Vysoké naroky na svetlo, ako vypliova drevina
Odoln4, ale relativne kratkoveka

Neznasa vysoke teploty, dobre znasa tien
Suchovzdorna a teplomilna drevina, dobre znasa rez
Doplnkové dreviny

Ohrozovana bakterialnou spalou ruzovitych
Suchovzdornd a teplormilna drevina

Neznasa vysoke teploty, ako doplnkové dreviny aj farebné
kultivary

Doplnkové dreviny

Lamavé krehké drevo v starSom veku a velkd korerovu
vymlatnost

Doplnkové dreviny

Lahko narmfza, kratkoveka, lamavé krehké drevo v starSom veku

Hubovité ochorenia, strom dosahujuci velké rozmery

Doplnkové dreviny

Nachylna k napadnutiu Skodcami

Neznasa zasolenie
Meduje

Dreviny vhodné na vysadbu
v ulicnych stromoradiach

Vedecky nazov

Acer campestre L.

Acer platanoides L. ,Globosum,
Acer monspessulanum L.
Catalpa bignonioides Walt.
Celtis occidentalis L.

Corylus colurna L.

Crataegus crus-galli
Crataegus laciniata

Fraxinus angustifolia Vahl.
Fraxinus americana

Fraxinus ornus L.

Ginkgo biloba

Koelreuteria paniculata Laxm.
Platanus x acerifolia

Populus nigra L.

Populus nigra L. ,Italica
Populus simonii Carriere
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus serratula Lindl. ,Kanzan,
Quercus coccinea

Robinia pseudoacaccia
Sophora japonica L.

Sorbus aria (L.) Crantz

Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tilia tomentosa

BIBLIOGRAFIA

Slovensky nazov

Javor pol’ny

Javor mlie€ny

Javor

Katalpa bigndniovita
Brestovec zapadny
Lieska turecka

Hloh

Hloh

Jasen Uzkolisty

Jasen mannovy
Ginko dvojalocné
Jasenovec metlinaty
Platan javorolisty
Topol’ Cierny

Topol’ Cierny

Topol’ Simonov
Slivka Ceresnoploda
Slivka pilkata

Javor Cerveny

Agat

Sofora japonska
Jarabina mukynova
Jarabina brekyrova
Lipa plstnata

Bayerische Landesanstalt fir Weinbau und Gartenbau.
Stadtbaumarten im Klimawandel

Dreviny vhodné na vysadbu
vzhladom k ich vacsej
hiZevnatosti a schopnosti

adaptacie na klimatické zmeny

Vedecky nazov

Acer rumbrum 'Somerset'
Acer opalus

Eucommia ulmoides
Juglans nigra

Malus tschonoskii

Platanus orientalis

Sorbus latifolia 'Henk Vink'
Tilia americana 'Redmond'
Tilia mongolica

Ulmus 'Rebona’

Acer buergerianum

Acer monspessulanum
Alnus x spaethii

Carpinus betulus 'Frans Fon-
taine'

Celtis australis

Fraxinus ornus

Fraxinus pennsylvanica 'Sum-
mit'

Ginkgo biloba

Gleditsia triacanthos 'Skyline'
Liquidambar styraciflua
Magnolia kobus

Ostrya carpinifolia

Parrotia persica

Quercus cerris

Quercus frianetto '"Trump'
Quercus x hispanica
'Wageningen'

Sophora japonica 'Regent'
Tilia tomentosa 'Brabant'
Ulmus 'Lobel’

Zelkova serrata 'Green Vase'

Slovensky nazov

Javor cerveny
Javor kalinolisty

Orech Cierny

Platan vychodny
Lipa americka

Lipa mongolska
Brest 'Rebona’
Javor Buergerov
Javor montpeliérsky

Hrab obycajny

Brestovec juzny
Jasen mannovy
Jasen Cerveny

Ginko dvojlalo¢né
Gledicia trojtriova
Amrovnik styraxovy
Magnolia japonska
Hrabovec hrabolisty
Pardcia perzska
Dub cerovy

Dub balkansky

Sofora japonska
Lipa striebrista
Brest 'Lobel'
Zelkova ostrolista
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Vegetadcia je dynamickym,
stdle sa meniacim, Zivym
prvkom verejnych priestorov.
Rastliny reflektuju na cyklus
rocnych obdobi, zelenaju sa,
kvitnu, rodia plody, ¢i stracaju
listy, alebo menia svoju farbu,
formu, tvar pocas svojho
zivotného cyklu. Rychlost
zmien zavisi od druhu dreviny
a podmienok prostredia.




Pojem verejny priestor nema svoju
jednoznacnu definiciu. Jeho pouzitie

v slovenskom jazyku a podmienkach
vychadza z anglického ,,public space®,
ktorého vyklad mozeme najjednoduchsie
chapat ako akykolvek priestor, ktory je
verejny, t.j. nie je sucastou sukromnej sféry.
V architektonickej a urbanistickej tvorbe
sa casto chdpe aj ako otvoreny priestor
(,,open space“)—ako vsetok priestor,
ktory nie je zastavany budovami.

Verejné priestranstvo je definovaneé
ako ulica, namestie, nabrezie, park,
trhovisko a iné pristupné verejnosti bez
obmedzenia (okrem casového obmedzenia),
ktoré bez ohladu na vlastnicke vztahy
sliizia na vSeobecné uzivanie, ak osobity
zakon neustanovuje inak.

MANUAL
TVORBY
VEREJNYCH
PRIESTRANSTIEV

www.atriumstudio.sk | www.pocitovemapy.sk | www.verejnepriestory.sk




